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商標説明 

• Microsoft® 、 Windows®. Windows Vista® は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh®、Mac OS® は米国およびその他の国で登録された米国アップルコンピュータ社の商標です。 

• Adobe 、 Adobe Photoshop、Adobe Acrobat Reader、Adobe Reader は Adobe Systems, Inc. ( アドヒシステムズ社） 
の商標または特定地域における同社の登録商標です。 

• P 飢 tium は米国 Intel Corporation の商標です。 

• Digital に E4 Advanced は 、 Digital に E、Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 機能の総称です 。 Digital に E4 
Advanced は Applied Science Action の技術です。 

• その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 



「付属のマニュアルについて 1 

本製品には次のマニュアルび付属しています。ご使用の前に、これらのマニュアルをよ 
くお読みの上、内容を理解してから正しくご使用ください。 

クイックスタート 付属のソフトウェア Nikon Scan 4のインストールから、フィルムのスキャ 
ガイド ン、保をまでの簡単な手順について紹介しています。 

使用説明書 フィルムスキャナ SUPER COOLSCAN 9000 ED の使用説明書です。ス 

(本書） キャナの操作方法についてくわしく説明しています。 

Nikon Scan Nikon Scan 4 リファレンスマニュアルび 収録されています。 

Reference Nikon Scan 4リファレンスマニュアルでは、 スキヤナを操作するためのソ 

Manual フトウェア Nikon Scan 4の機能や使用ち法についてくわしく説明していま 

( CD - ROM ) す。ご覽になるには 、 Adobe Acrobat Reader 4.0 降び必要です。 





「まを上のご注意] 

この「安全上のごを意」は、製品を安全に正しく使用していただき、あなたや他の人々へ 
の危害や財産への損害を未然に防止するための重要な内容を記載しています。ご使用の 
前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった樹ま、 
お使いになる方びいつでも見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のとおりです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死 t または重傷を負ラ可能 
性が想定される内容を示しています。 


A Z ±^ この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定さ 
れる内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。 


お守りいただく内容の種類を、次の給表示で区分し、説明しています。 


絵表巧の例 

A 

處 

公記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。図の中や近くに具体 
的な注意内容（左図の場をは感電注意）が描かれています。 

〇記号は、禁止（してはいけないこと）の行為を告げるものです。図の中や近くに 
具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の中や近くに 
具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）が描かれています。 


A 警告 

分解禁止 

分解したり修理-改造をしないこと 

• 内部には高圧部分びあり乂災、感電、ケガの原因となります。 

'(» 

接触禁止 

〇 

すぐに 
修理依頼を 

落下などによって破損し、内部び露出したときは、露出部に手を触れないこと 
•感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

^ 熱くなる、煙び出る、こげ臭いなどの異常時は速やかに電源スイッチを切り電源プラ 
電源プラグ棚く グをコンセントか5巧くこと 

A •そのまま使用すると乂災、やけど、感電の原因となります。 

^ お買い上げの販売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

修理依頼を 

0 

禁止 

引义-爆発のおそれのある場所では使用しないこと 

•プ□パンガス、ガソ U ンなどの引乂性ガスや粉塵の発生する場所で使用すると、爆 
発や乂災の原因となります。 


















A 警告 

0 

禁止 

O 

すぐに 
修理依頼を 

本機器の上に花瓶、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水の入った容器または小さな金 
属物を置かないこと 

• こぼれたり、中に入った場合、感電、乂災、故障の原因となります。 

万一異物や水び本機器内部に入った場合はすぐに本機器の電源スイッチを切り、電 
源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店またはニコンサービス機関 
に修理を依頼してください。 

0 

使用禁止 

幼児の□に入るルさな付属品は、幼児の手の届かないところに置くこと 

• 幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

A 

保管を意 

雷び鳴り出した5電源プラグに触れないこと 

• 感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

0 

使用禁止 

交流100ボルト、 50/60 HZm がの電源では使用しないこと 

•乂災、感電の原因となります。 

0 

禁止 

電源コードを傷つけたり、加工したりしないこと 

また、重いものを載せたり、加熱したり、引っぱったり、むりに巧げたりしないこと 

•電源コードび破損し、乂災、感電の原因となります。 

A 

感電を意 

めれた手で電源プラグを巧さ差ししないこと 

• 感電の原因となります。 

# 

電源プラグの金属部や、その周辺にほこりび付着している場合は電源プラグを乾いた 
巧で拭さ取ること 

•そのまま使用すると、火災の原因となります。 


Hi 

















A ミ主意 

A 

感電を意 

めれた手でさね5ないこと 

• 感電の原因になることびあります。 

A 

保管を意 

製品は幼児の手の届かないところに置くこと 

• ケガの原因になることびあります。 

A 

設置場所を意 

使用説明書に従った正しい設置を行うこと 

• 通気口をふさびれたりして電源部び高温になり発熱、乂災の原因となることびあり 
ます。 


本機器を不ま定な場所に置かないこと 
A •倒れたり、落下してケガの原因となることびあります。 

設置場所注意 本機器は内部にガフス部品を使用してし^ますので、万一落下などで破損した場合は 
ガラス片でケガをしないよラごを意<ださい。 


0 

上乗せ禁止 

本機器の上に重い物を置かないこと 

• バランスびくずれて倒れたり、落下してケガの原因になることびあります。 

运 

電源プラグを巧く 

お手入れの際は（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5抜くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

本機器の指定 m がの内部に手を入れないこと 

• 指びはさまれてケガの原因となることびあります。 

電源プラグを巧く 

長期間使用しないときは（電源スイッチを切り）電源プラグをコンセントか5巧くこと 

• 電源プラグをさし込んだままにすると乂災の原因となることびあります。 

0 

禁止 

電源コードを熱機器に近づけないこと 

•コードの被覆び溶けて、乂災、感電の原因となることびあります。 

A 

ミ主意 

差し込みプラグを巧くときは電源コードを引っぱ5ないこと 

•電源コードを引っぱるとコードび傷つさ、乂災、感電の原因となることびあります。 

A 

ミ主意 

電源コードの延長、タコ足配線はしないこと 

• 乂災の原因となることびあります。 

e 

アース 接続 

アースは必ず電源コンセントのアース端子に接続すること 

• アースを接続しないと漏電した場合、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

ガス管、水道管、電話線用アースにはアースの接続を絶対にしないこと 

•乂災、感電の原因となることびあります。 

0 

禁止 

同個の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しないこと 

• 機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼす場合びあります。 


/V 
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はじめに 


スキヤナをご使用になる前に知っておいていただき 
たいことや、スキャナ各部の名称と機能、スキャナ 
とフイルムの取り扱い上のご注意などについて記載 
しています。 


ご使用になる前に . 2 

各部の名称と機能 . 4 


スキャナとフイルムの取り扱い上のごま意 . 巨 
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にな用になる前 ： i 

ニコンフィルムスキャナ SUPER COOLSCAN 9000 ED をお買い上げいただき、誠 
にありびとうございます。この使用説明書は SUPER COOLSCAN 9000 ED でスキャ 
ンをお楽しみいただくために必要な情報を記載しています。ご使用の前に、この使用説 
明書をよくお読みの上、内容を十分に理解してから正しくご使用ください。お読みになっ 
た後は、お使いになる方びいつでも見られるところに保管してください。 

本製品では、次のような画像補正機能を使用してスキャンをお楽しみいただけます。 

• スキャンイメージエン八ンヴ 

画像の色の濃さを自動調整して、コントラストのくっきりした画像を実現します。 

• DigitaNCE 

カラーフィルム表面上の傷やゴ S の情報を検知、解析し、自動的に傷やゴ S の軽減さ 
れた画像を復元します。 

• Digital ROC 

長期間の保をのために退色してしまったフィルムなど、色調補正び必要な写真をデジ 
タル技術で自動復元します。 

• Digital GEM 

フィルム特有の粒状性を低減し、人の肌などのざらつさをおさえてなめらかな画像に 
補正します。 

• Digital DEE 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イライトびとび気味の画像などをスキャ 
ンする際に、画像の明るさを部分的に補正します。 


本文中のマークについて 

この使用説明書では次のマークを使用しています。 


巧 

スキャナの故障を防ぐために、使用前にを意していただきたいことや守ってい 
ただきたいことを記載しています。 

因 

スキャナをご使用になる前に知っておいていただきたいことを記載しています。 

因 

スキャナを使用する場合に、便利な情報を記載しています。 

西 

関連情報を記載した参照ページを記載しています。 


因インターネットをご利用の方へ 

下記アドレスのホームページ上で、最新のヴポート情報をご案内しています。 

http :// www . nikon-ima 旨 e . com / jpn / support / index.htm 








ご確認 < ださい 

巧証書とカスタマー営録力ードについて 

この製品には保証書とカスタマー登録カードび付いていますのでご確認ください。「保証 
書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必 
ず r ご購入年月曰」と「ご購入店」び記入された保証書をお受け取りください。「保証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入1年！;(内の保証修理び受けられないことになります。 
お受け取りにならなかった場合は、ただちに購入店にご請巧ください。 

巧用説明書について 

• この使用説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。 

• 仕様•性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

• 本製品のご使用により、フィルムに損傷を与えた場合の補償はご容赦ください。 

• この使用説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 

• 使用説明書び破損などによって内容び判読できなくなった時は、ニコンサービス機関 
にて新しい使用説明書をおホめ < ださい（有料)。 

電液障害自主規制について 


この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目 
的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を弓 I き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 


0使用している画面について 

この使用説明書では 、 Windows XP Professional の画面を主に使用しています。 Windows と 
Macintosh で操作び異なるときは、画面を併記しています。 Macintosh の画面は、主に Mac 
OS X の画面を使用しています。 

0スキャナの表記について 

この使用説明書では 、 SUPER COOLSCAN 9000 ED をスキャナまたは9日日日 ED と表記し 
ている場合びあります。 

0 Windows の表記について 

この使用説明書では 、 Windows Vista Home Basic/Home Premium / Ultimate / 目 usiness / 
Enterprise を Windows Vista、Windows XP Home Edition/Professional を Windows 
XP、Windows Millennium Edition を Windows Me、Windows 98 Second Edition を 
Windows 98 SE と表記しています。 





各部の名祿と機能 


前面 



□ 電源スイッチ 

スキヤナの電源オン-オフを操作するス 
イッチです。押すたびにオンとオフび切り 
替わります。 

0イジエクトボタン 

ホルダをスキヤナから取り出すボタンです。 

||ホルダス□ット 

ホルダを挿入するス□ットです。入り口に 
ゴミやほこりびスキャナ内部に入るのを防 
ぐカバーびついています。 


<ださい。 


n 表示 led 

スキャナの動作状況に応じて、点灯、低速 
点滅、局速点滅します。 

• ち好 

スキャナの電源スイッチをオフにしたり、 
ホルダの挿入-取り出しをすることびでさ 
ます。 

•低速点滅（約 ] .己砂ごと） 

スキャナび動作中であることを示していま 
す。スキャナの電源スイッチをオフにした 
り、ホルダの挿入•取り出しをしないでく 
ださい。 

•高速点滅 （1 砂間に約已回） 

スキャナのエラーまたは通信エラーです。 
スキャナの電源を一度オフにして、己砂 
じ(上経過してから、再度電源をオンにして 




















背面 



□ 電源コード差し込み □ 

電源コードを接続します。 

〇 IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエース 
コネクタ 

IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブルを接続し 
ます。 
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巧丰ヤ ナとフイルムの取り扱い上の ご注霞 

スキヤナの取0扱いについて 



Q スキャナを最適な状態でご使用いただくために、次の事項にごを意<ださい。 

• 表示 LED 点滅中は、電源スイッチのオフ、ホルダの挿入•取り出しなどをしないでください。 
• スキャナを使用しないとさは、ホルダを取り外して電源スイッチをオフにしてください。 


巧スキャナと他の IEEE 1394 ( Firewire ) 機器を同じバスに接続している場合や、 
USB 機器を接続している場合は、次の事項にご注意ください。 

•表示 LED 点滅中は、他の機器の使用、電源のオン•オフ 、 IEEE 1394ケーブルの抜さ差 
しなどを行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 目や IEEE 1394で接続されている他の機器のインターフエースケー 
ブルの抜を差しを行わないでください。 

• スキャン動作中は、 US 目接続したデジタルカメラのカメラコント□ール操作は行わないで 
<ださい。 

•スキャナとパソコン本体を直接接続してください 。 IEEE 1394八ブを介して接続すると、 
正しく動作しないことがあります。 

•スキャナと他の IEEE 1394機器を同時に動作させると、正しく動作しない場含がありま 
す。この場合は、他のすべての機器をパソコンから取り外し、再度スキャナとパソコンを接 
続してください。 

• 1台のパソコンにスキヤナを2台じ(上接続しないでください。 


フイルムの取0巧いについて 


Q フィルムの取り扱いについて、次の事項にご注意ください。 

• ゴミやほこりのついたフィルムは、ブ□アなどでゴミやほこりを吹を飛ばしてからホルダに 
セットしてください。ゴミやほこりび付いたまま挿入すると、フィルムを傷つけるばかり 
か、誤動作や故障の原因となることびあります。 

• 指紋が付着したフィルムは、乾いた巧などでフィルム表面を傷つけないよラに指紋を拭さ 
取ってください。 

•フィルムベースや乳剤は、高温•高湿度にさらされると劣化しますので、決められた使用温 
度-湿度範囲内でご使用ください。 

• 決め5れた使用温度*湿度節囲内でち、急激な温度*湿度変化があるとフィルムに結露する 
ことがあります。フィルムをホルダにセットするとさは、必ずフィルムに結露のないことを 
確認してください。 

•結露している場合は、結露がなくなるまで放置してからホルダにセットしてください。結露 
したままフィルムを挿入すると、フィルムを損傷するおそれがあります。 

• スキャナの使用条件範囲内で使用してください。 

温度：+ 10° C 〜+ 3已で 
湿度： 20〜60% 
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スキヤンの準備 


一連のスキャン操作の流れ、付属のソフトウェア 
Nikon Scan のインストール、スキャナのセット 
アツプ手順について説明しています。 


スキヤンのミ巧れ . 8 

Nikon Scan のインストール . 10 

スキヤナのセットアップ . 22 
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なキャンの流れ] 

ここでは、フイルムの画像をスキャンして保存し、閲覧するまでの一連の操作をフ□一 
チャートで紹介しています。くわしくは各参照ページをご覧ください。 


ソフトウエアのインストール（西 P .10) 




Nikon Scan 4 




パソコン 

HJ 广, 



ソフトウエアの起動（西 P .37) 

パソコン画面上で 、 Nikon Scan または Adobe Photoshop などの画像処理アプ 
U ケーシヨンを起動してスキヤンウインドウとツールパレツトを開きます。 




iP 























































































スキヤン操作（曲 P .42) 

スキャンウインドウとツールパレツト上でスキヤン操作を行います。 



スキヤンウインドウ 

忍_ (曲 P -42. 60) 


• フィルムの種類とカラーモデルを選択する 
(西 P .42) 

• プレビュー画像を表示する P .4 己） 

• 画像を回転、反転させる P .47) 

• スキャンする範囲を指定する（西 P .48) 
•スキャンイメージエン八ンヴ 、 Digital 
に E 4 Advanced 、 I ンカーブなどで画 
像を補正、調整する P .6 己〜 67) 

• 画像をスキャンする P . 己 1) 







画像ウィンドウ上で画像の保存やプ U ントを行います（西 P . 己3)。 
画像ウィンドウ（曲 P .52) 
































































[Nikon Scan のインストーの 

パソコン上でスキヤン操作をするための、付属のソフトウェア Nikon Scan 4 をパソコ 
ンにインストールします。インストールの方法は Windows と Macintosh で異なります。 

Windows をご使用の場合 

インス! -- ル前に、パソコンの電源をオンにして Windows を起動し、じ(下の点をご確 
認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• ご使用のノ くソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Pentium 300 MHz 上 (Windows Vista は 800 MHz 上） 

OS 

32 bit 版の Windows Vista Home Basic/Home Premium / 目 usiness / 
Ultimate / Ente 「 p 「 ise * i、Windows XP * i、Windows 2000 
Professional *^ Windows Me*]、Windows 98 SE *i 

メモリ （ RAM ) 

Windows Vista の場合：] G 目 上 

Windows Vista 从外の場合：] 28 MB 上（已] 2 M 目上推奨)*^ 

八ードディスク 
空を容量 

Nikon Scan 4インス1ル時： 4日 MB 上 （2 日日 MB 上推奨） 

Nikon Scan 4使用時： 2 日日 MB (上 * s 

モニタ解像度 

800 X 6日日ドットじ(上、16ビットカラー (High Color ) じ(上 

IEEE 1394 
インターフェース 

0 HCI 準拠の IEEE 1394インターフェースボードのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 パソコンにプ IJ インストールされているモデルに対応しています。 

*2 スキャン条件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC . Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）により、さらに多くのメモ U 容 
量び必要となります。できるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

がスキャンするフィルムの種類や枚数によってさらに大さな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

[5 Windows 98SE をご使用の場を 

Windows 98 SE をご使用の場合は、 Nikon Scan をインストールする前に 

IEEE 1394 ドライバの更新（曲 P .93) を必ず行ってください。 
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0 IEEE 1394 インターフェースボードの取り付けび必要な場合 

スキャナに対応する IEEE ] 394インターフェースボードび装備されていないパソコンをご使用 
の場合は、 Nikon Scan をインス!ルする前に 付属の IEEE ] 394インターフェースボードを 
取り付けてください 。 IEEE ] 394インターフェースボードの取り付けちは 、 riEEE ] 394イン 
ターフェースボードについて」 P .92) をご参照ください。 

なお、付属の IEEE ] 394インターフェースボードは、ノート型パソコン、 PCI バスのないパソ 
コン、ル型 PCI ス□ット (LOW Profile PCI ) には使用できません。推奨の IEEE ] 394カード 
( PCMCIA 準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご覽ください。 

http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/support/index.htm 


因 Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ス I -ール/アンインス I -ールする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインして<ださい。 

因ちいパ’ージョンの Nikon Scan びインス I -- ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいバージョンの Nikon Scan びインス!-ールされている場合は、ちいバー 
ジョンの Nikon Scan をアンインス I -ールしてから 、 Nikon Scan をインス I -ールしてくださし、。 
アンインス! -- ルの方法は 「Nikon Scan のアンインス I -- ル」（西 P .103) をご参照ください。 






Nikon Scan 4 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブに挿入します。 

[自動再生]画面び表示されます。 


2 [Welcome の実行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び 
表示されます。 


3 [インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示 
されます。 


通自巧巧を 
な DVI 

幽 I 


' ドライブ (K:) Nikon & 


囚ソフトウエアとゲームに対しては萬に巧の里仰を行ラ： 



I つ*Iし々‘ち申■印、了っマイII,ホ去壬 



巧阳巧Iサポ-卜のごま内1 . 


4 [続行]をクリックします。 

[Nikon Scan 4セツトアップ]画面び表示されます。 


5 [次へ]をクリックします。 

[使用許諾契約]画面び表示されます。 


6 内容をよくお読みのラえ、[はい]をク 
リックします。 

[インス I -ール先の選択]画面び表示さ 
れます。 



I < 戻る (B) ■厂汝へ (N)> 1 I 似化 ~~1 



0 [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合 

CD-R 日 M を挿入しても [ Welcome ] 画面び自動的に開かない場合は、次の手順で〕ンピュータ（マ 
イコンピュータ）ウィンドウを開き、その中かの CD-ROM (Nikon Scan 4) アイコンをダブルク 
U ックします。 

• Windows Vista :[スタート]ボタンから[コンピュータ]を選択 

• Windows XP :[スタート]メニューから[マイコンピュータ]を選択 

• Windows 2000/ Me /98 SE :デスクトップ上の[マイコンピュータ]アイコンをダブルク U ック 
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7 [次へ]をクリックします。 

[新しいフォルダの確認]画面び表示さ 
れます。 


• インス!-ール先のフオルダを変更する 
場合は[参照]をク U ックしてフオル 
ダを指定してください。 


8 [はい]をクリックします。 

[ドライバの選択]画面び表示されます。 


9 [LS- 4000/8000/9000]が選択さ 
れていることを確認して、[次へ]をク 
リックします。 



[Windows 2000 Professional を c'i 更用の場合 


[デジタル署名び見つかりませんでし 
た]画面び2回表示されますので、「は 
しりをク U ックします。 

• [ LS -40/ 己0/己00 0] の選択を夕1した 
場合は、ちの画面び]回表示されます。 



0スキヤナの認識について 

Nikon Scan をインス I -ールした後、はじめてスキヤナとパソコンを接続して 
電源を入れると、スキヤナびご使用のパソコンに自動認識されます 。 Windows 
S 日日日 Wofessional をお使いのちは、[デジタル署名び見つかりませんでした] 
画面び表示されますので、[はい]をク U ックしてください。スキヤナびご使用のパ 
ソコンに認識されます。 


インス!ルび始まり 、 [Nikon Scan 4のシヨートカットをデスクトップに作成し 
ますか？]画面び表示されます。 
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Nikon Scan 4 のショートカツトをデス 
クトップに作成する場合は、[はしリをク 
リックします。 


Nikon Scan 4(3 巧トトカプトをテ*スウトプアに作ぶしますか？ 


[ はレ、 (Y) j I ぃぃぇ (N)] 


[Nikon Capture などニコン製のソフトウエアがインストールされている場合 ] 


ご使用のパソコンに Nikon Capture 
などニコン製のソフトウエアびイン 
ス I -ールされている場合は、画像調整 
ファイルの拡張子を Nikon Scan に関 
連づける画面び表示されますので、ち 
の画面で[いいえ]をク U ックします。 



[カラースペースウイヴード]画面び表示されます。 


[ウィザード]をクリックします（推奨)。 

[カラースペースウィヴード]の日 S 選 

択画面び表示されます。 

•通常は[ウィヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択すること 
をおすすめします。 RG 巳色空間の初 
期設定は、インス!-ール後でもスキヤ 
ンウィンドウの[環境設定]画面（曲 
P .55) で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行う場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。< 
わしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマニュアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 

[Windows] をクリックします。 

[ Windows ウイヴード]画面び表示さ 

れます。 



が-か.-のが-ド 凶 

スキトンした函なぞ Macin ゎかでほ巧する巧さは、 「Macinto ホ」ホ''タンを巧 
してくたさい。スキトンした函慷ぞ Windows でほ巧する:場合は、 「WindowsJ 
ホ''タン对甲してください。 


([Windows(W) I) I Macintosh(M)] 


ここにま示されてしるカラースが一刀ま、それぞれの 0S に最適なカシ7化 
ぞもってし1ます。 

rWindowsJ がタンを巧すと、力' >72.2 の7つのカ ラ-ス V-スびま示されま 
intoshj がタンを巧すと、於71 S の3つのカ ラース V-スびま示されま 










































カラースペースのリストから sRG 巨を 
lU 選択し、[日 K ] をクリックします（推 
奨)。 

[Nikon Scan 4セットアップの完了] 
画面び表示されます。 

• カラースぺースについての詳細は、 
Nikon Scan 4 U フアレンスマニユ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 



巧 Windows 98 SE をご使用の場を 

「IEEE ] 394アップデートび必要です」という警告画面び表示された場合は、 
[日 K ] をク U ックしてくださし 、 「IEEE ] 394アップデート」の詳細は 、 「IEEE 
1394ドライバの更新 (Windows 98 SE のみ)」（曲 P .93) をご参照ください。 


W [完了]をクリックします。 

[インス!-ールび終了しました。コン 
ピュータを再起動してちよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 



Nikon Scan 4セヴけの•の完了 


款。 n 


Scan 4セットアのな、 Nikon Scan 4日3を正巧にインストルしまし 



ip [はい]をクリックします。 

上でインス I -ールは完了です。 
パソコンび再起動したら、 ReadMe を 
必ずお読み < ださい。 





インストールが終了しました • コンピユータをち起動してちよろしい 
ですか？ 



いいえ (N) 


因 Windows XP、Windows 2日日日 、 Windows Me、Mindows 98 SE をご使用の場合 
Nikon Scan 4のインス！-ールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -- ラび起動します。別紙の [Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたびってアツプデートしてください。 
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Macintosh をご使用の場合 

インス!-ール前に、パソコンの電源をオンにして Macintosh を起動し、じ(下の項目を 
ご確認ください。 

• スキヤナをパソコンに接続していないこと 
• ウィルスチェック用のソフトウェアび起動していないこと 
• 他のアプ U ケーシヨンび起動していないこと 
• パソコンの動作環境び下表の動作条件を満たしていること 


CPU 

Power PC G 3、 G 4、 G 己 (Power PC G 4 または G 己推奨） 

OS 

Mac OS 9 (9.2.2 )、Mac 08 X (10.1.5.] 日. 2.8、] 日. 3.9、10.4.10) 

メモリ 

( RAM ) 

Mac OS 9 : 64 MB 上 (256 MB 1；(上推奨 )* i 

Mac OS X ：128 MB じ(上（己] 2 MB じ(上推奨 )* i 

八ードディスク 
空さ容量 

Nikon Scan 4インス 1 -ール時： 7日 MB 1；(上に日日 MB 上推奨） 

Nikon Scan 4使用時： 2日日 MB じ(上 （ Mac 日 S X の場合は已已日 MB じ(上)*^ 

モニタ解像度 

800 X 6日日ドット1；(上、16ビットカラー (High Color ) 上 

Firewire 

インターフエース 

標準装備された円 rewire ポートのみ対応 

その他 

Nikon Scan 4インス1ル時に CD - ROM ドライブび必要 


*1 スキャン条件（使用するホルダ、フィルム、スキャンサイズ、解像度、 bit 数、連続スキャン、 
Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 処理などの設定）により、さらに多くのメモ U 容 
量び必要となります。できるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 

*2 スキャンするフィルムの種類や枚数によってさらに大さな八ードディスク容量び必要となる場 
合びあります。でさるだけ余裕のある環境で使用されることをおすすめします。 
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0 IEEE 1394 インターフェースボードの取り付けび必要な場合 

Firewire ポートびないタイプのデスクトップ型 Macintosh G 3 をご使用の場合は 、 Nikon Scan 
をインス I -ールする前に付属の IEEE ]394インターフェースボードを取り付けてください。 
IEEE 1394インターフェースボードの取り付けちは 、 riEEE ] 394インターフェースボードに 
ついて」（迈 P .92) をご参照ください。 

なお、付属の IEEE ] 394インターフェースボードは、ノート型パソコン、 PCI バスのないパソ 
コン、ル型 PCI ス□ット (LOW Profile PCI ) には使用できません。推奨の IEEE ] 394カード 
( PCMCIA 準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご覽ください。 

http://www.nikon-ima 呂 e.com/jpn/support/index.htm 

因 Mac OSX をご使用の場合 

管理者アカウント外ではインス I -ールおよびアンインス I -ールびでさません。 

0 Mac 0 S 9をご使用の場合 

Nikon Scan 4をインストールするには、 CarbonLib 1.5 
降び必要です。ご使用のパソコンの CarbonLib び1.己 
よりちいバージョンの場合は、メッセージび表示されます。 

[インス I -- ル]ボタンをク U ックして CarbonLib をイン 
ス I -ールしてください 


0古いパ’ージョンの Nikon Scan びインス I -- ルされている場合 

ご使用のパソコンにちいパージョンの Nikon Scan びイン 
ストールされている場合は 、 Nikon Scan 4のインストー 
ル中にちのような画面び表示されますので、[はい]を選択 
してください。ちいパージョンの Nikon Scan び自動的に 
更新されます。 


国 


Nikon Scan x.x.x がインス!ルされていまず。 Nikon 
Scan 4をイジストールするにはこのファイルを削おする 
必要があ0まず。 

インストールされている Nikon Scan x.x.x を削おしても 
よろしいですか？ 


いい文 


A 


Nikon Scan 4モインストールするには、 CarbonLib 1.5 U 上ザ 
ぶ巧です。"インストール"ボタンを巧すと CarbonLib1.6 ^ 
インストールしホす。"キャンセル"ボタンモ巧すと Nikon 
Scan 4のインストールモ中止します。 

CarbonLib1.6 をインストールしホすか？ 


[ 丰ヤン七ル I IIイン义 I -ール|| 
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Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[Nikon Scan 4] アイコンび表示されます。 


[Nikon Scan 4] アイコンをダブルク 
リックします。 

[ Welcome ] アイコンび表示されます。 


へ 


[ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


Welcome 


[インストール]をクリックします。 



Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、 [0 K ] をク U ックします。 


__4 "Nilcon Scan Ins は Her" に*更ホ加えるには、あなたの 

I jn バスワードまたはパスフレーズホ入力しで<だまい。 


名前： ([ 



>マ^巧巧な情巧 
③ 


r キャンセル 




[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 





[同意]をクリック 

[お読みください]画面び表示されます。 


6 [お読みくださしリ画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


7 [インス I -ール]をクリックします。 

インス!-ールび始まり、[カラースペー 
スウイヴード]画面び表示されます。 


「Nikon Scan Plu 到 n について （Mac OS X ) 

Mac OS X では Nikon Scan Plugin のファイルは 、 Nikon Scan びインストー 
ルされているフオルダの中の [プラグイン]フオルダにインス I -ールされます。 
Photoshop でご使用になる場合は、 Photoshop のプラグインフォルダにコピー 
して < ださい。 



5 内容をご確認の上、 
します。 


本ソフトウェアは、下だの使用 IWS 省にご。童頂いた Ml 合にのみ II 供ミサていただ夕ます•本ソフト?ェアをインストール、 I 
使用、又はダウンロードした！•をこは、本使巧»店»に巧意したものとさせて頂さますので、本使用 R 巧書の巧 S を十か 
ご Its の上、使用を W 巧して下み、 

ホ使用 ms 書にご，重頂けない!•をこは、本ソフトウェアを使用するなはでがせんので，フロがーディスク又は CD " 

の M を！!入されたおは、これ^をご返巧下み、 

また，»なでは、本巧巧 R 巧書にご同意！*きユーブ ー S » 力ードをごお送巧いたお客様のみに/トジョンアップ等のサポ 
-巧いたして扮 J ますので•よろしくご了*の坦お H い申し上げます， 

のトウェァ使" 

株まをれニコン似下ニコンという)がれ巧した本ソフトウェアをお S 化が化巧することに M して、次のとおり巧れいたしま I 


r しておりま I 
ら許か、たし I 


1.巧用な巧 

ニコン又はニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの著作«及ぴその。を化に化嬰な一切の l « t がを保ちして； 

I ンは，その有する西リの«巧に基づき.ち客株にがして，本ソフトウェ刀こ M してなの巧存の巧用«を R 

(1) 本ソフトウェアそがご自身が，お»«が保有する一たのコンビュータ上で使用（天力、 Ktt ’ e 巧，化力)する権 1 


(2) バックアップの目的のためだ I ガこ、»城が R みなれるおにおいて本ソフトウェアのを一が巧巧する;!と • 


(ブ卜…^ ( 巧を.. ) 不同* 


處数の Photoshop がインス I ルされている場合 (Mac OS 9) 


ご使用のパソコンに複数の Photoshop 
びインストールされている場合、 
[Nikon Scan Plugin をインストー 
ルする Photoshop を選択してくださ 
い]という画面び表示されます 。 Nikon 
Scan Plu 浸 in をインストールしたい 
Photoshop び選択されていることを 
確認して、[続ける]をク U ックします。 
Nikon Scan Plu 旨 in を Photoshop に 
インストールすると、その Photoshop 
からスキヤンウィンドウ（西 P .37) を 
開 < ことびでさます。 


Nikon Scan Plugin モインストールする Photoshop モ进 
おしで < ださい。 

凶 Photoshop 6.0 
囚 Photoshop 7.0 


I を a* I 
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[ウィザード]をクリックします（推奨)。 

[ウィヴード]を選択した場合は、[ウィ 

ヴー问の 0 S 選択画面び表示されます。 

•通常は[ウィヴード]を選択して、パ 
ソコンに適した色空間を選択すること 
をおすすめします。 RG 巳色空間の初 
期設定は、インス!-ール後でもスキヤ 
ンウィンドウの[環境設定]画面 
P .61) で変更できます。商業目的な 
ど高度な画像操作を行う場合は、適切 
なプ□ファイルの選択び重要です。く 
わしくは Nikon Scan 4 U ファレン 
スマこユアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 



[ Macintosh ] を選択します。 

[ウイヴード Macintosh ] 画面び表示さ 
れます。 


[Apple RGB ] を選択して、[日のをク 
リックします。 

• カラースペースについての詳細は 
Nikon Scan 4 U ファレンスマニユ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 



0 ウイヴード Macintosh 


Macintosh ウイザード： 

な下に巧が可能な3つの樣巧をを巧を示しまず。 

1. Apple RGB 

2. Color Match RGB 

3. Apple RGB 偏正がき） 

#1 はちっとち鲜巧にをを再現して<れます。しかし、巧所に 
よってはを情巧が值巧しまず。 

#3 はもっとち色除まがお持されますが、 r フラット J に見える 
巧合ちあ0ます。 

#2は#1と# 3の中巧化でず。 

1つ*巧して rOKj ポタンを巧してください。 

[©Apple RGB ) 

レし olor Match RGB 
0 Apple RCB 偏正付き） 


* 巧したカラースぺースのサンプル函タポ表示されます。 
すべてのカラースぺースにおいてサンプル画みが®すぎると想じ 
た巧合は「函かが巧すぎる J ポタンを巧して<ださい。 

'、 函みが巧ずぎる^ ((■ 0 K う 1 






































fMac OS X をご使用の場合 

[ Dock へ登録]画面び表示されますの 
で 、 Nikon Scan 4を Dock に登録す 
る場合は[はしリをク U ックします。 


fMac OS 9をご使用の場合 

[エイ U アスの作成]画面び表示されま 
すので 、 Nikon Scan 4のエイ U アス 
をデスクトップに作成する場合は[は 
しリをク U ックします。 





インス I -ールの終了画面び表示されます。 


11[終了]をク IJ ックします。 

■ ■ [インス!ルび終了しました。コン 
ピュータを再起動してちよろしいです 
か？]という画面び表示されます。 




ソフトウェアのイジストールが完了しました。 

I 卜巧了づ) 


[再起動]をクリックします。 

1*-!； (上でインス I -- ルは完了です。 


インストールが終了しました。コンビユータをち起 
-かしてをよろしいでずか？ 


( キャンセル） 


巧起動 j 


因 Nikon Scan 4.0.2 アップデータについて 

Nikon Scan 4のインス！-ールに続いて Nikon Scan 4.0.2 のアップデータのイ 
ンス I -- ラび起動します。別紙の 「Nikon Scan 4.0.2 アップデートについて」の 
手順にしたびってアツプデートしてください。 
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i スキヤナのセットアッ巧 

ステップ1スキヤナを設置します 



巧スキャナは、次の事項にを意して水平で安定した場所に設置してください。 

• 直射曰光や、反射光の当たる場所に設置しない 
• 急激な温度変化のある場所や結露する場所に設置しない 
• 電磁ノイズの発生する機器の近くに設置しない 
• 温度が35で1；1上または1ぴ CliTF になる場所に設置しない 
• スキャナの通気を妨げる障害物がある場所に設置しない 
• ほこりの多い場所に設置しない 
• スキャナの設置場所に加湿器などを設置しない 
• 喫煙する場所に設置しない 


スキャナの左側、ち側、上側にはそれぞれ 5 cm iU 上、背面は]日 cmiU 上、前面は 
日日 cm iU 上の空間を確保してください。 
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ステップ 2 電源コードを接続しまず 

付属の電源コードを接続します。 

1スキヤナの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 



2 電源コードを接続します。 

スキヤナと一般家庭用コンセント ( AC 100 V . 己日/6日 Hz ) を電源コードで下図の 
ように接続します。 

• アース端子は必ずコンセントのアース端子に接続してください。 
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ステップ 3 IEEE 1394ケーブルを接続しまず 

付属の IEEE 1394 ( Firewire ) ケーブルを接続します。 


スキヤナの電源スイッチがオフになっていることを確認します。 


〇下図のように 、 IEEE 1394ケーブルでスキヤナとパソコンを接続します。 



Q コネクタを差し込む向きについて 

IEEE ] 394ケーブルのコネクタはスキャナとパソコンそれぞれの形状に合わせ 
て、正しい向さで接続してください（下図の丸で囲った側をそれぞれ合わせてく 
ださい)。逆向さのまま無理に差し么むとコネクタを破損するだけでなく、スキャ 
ナおよびパソコンの破損、故障の原因となります。 


コネクタの先端断面図 



パソコンやスキヤナの 
インターフエースコネクタ 
(6 ピン） 



IEEE 1394ケーブルの 
コネクタ （6 ピン） 
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巧 IEEE 1394ケーブル接続時のご注意 

•スキャナとパソコンを IEEE ] 394ケーブルで直接接続してください。 IEEE ]394八ブを介 
して接続すると、正しく動作しない場合びあります。 

• パソコンで Nikon Scan を起動中/起動樹ま IEEE ] 394ケーブルを抜き差ししないでください。 
• 1台のパソコンにスキャナを2台上接続しないでください。 

• IEEE ] 394ケーブルを抜き差しするときは、数秒間の間隔をあけてください。 

0パソコンの端子び4ピンの場台 

付属の IEEE ] 394ケーブルは6ピンー6ピンタイプです。ご使用のパソコンの IEEE ] 394イ 
ンターフェースコネクタ （DV 端テ）び4ピンの場合は、市販の6ピンー4ピンタイプの IEEE 
1394ケーブル、または6ピンー4ピン変換器を別途ご購入ください。 
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スキヤン操作 


スキャンをする場合に必要な操作を、ステップごと 
に説明しています。この章をお読みいただくと、フイ 
ルムのスキヤンび簡単に行えます。 


ステップ！電源を入れます . 28 

ステップ2フイルムをホルダにセットします -30 
ステップ3スキャンウインドウを開をまず •• 37 
ステップ4ホルダをスキャナに挿入します .. 40 

ステップ己フイルムの種類とカラーモデルを還択 

します . 42 

ステップ巨プレビュー画像を表示します ••• 4已 
ステップ7スキャンする節囲を指定します •• 48 
ステップ8画像をスキャンして保存します .. 己1 
ステップ9終了します . 己4 
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巧テップ 1 電源を入れまず] 

電源を入れる前に、付属のソフトウェア Nikon Scan 4びご使用のパソコンにインス 
I -ールされていることをご確認ください 。 Nikon Scan 4のインス!-ール手順について 
は 、 「Nikon Scan インス! -- ル」（西 P .1 日）をご参照ください。 

1電源コードと IEEE 1394ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 

I 電源コードと IEEE ] 394ケーブルの接続方法については SB P .24 をご参照くだ 
さい。 

パソコンの電源を入れて、パソコンを起動します。 


3 スキヤナの電源スイツチをオンにします。 

初期化動作び行われ、表示 LED び約2分間低速点滅します。初期化動作び終了す 
ると、表示 LED び点巧に変わります。 



巧 Windows 98 SE をご使用の場合のごま意 

スキヤナをパソコンに接続してはじめて電源を入れたとさ 
に、ちの画面び表示される場合は 、 IEEE 1394ドライバ 
の更新び終了していません 。 riEEE 1394ドライバの更新 
(Windows 98 SE のみ）：[ディスクの挿入]画面び表示さ 
れる場合」（曲 P .94) をご参照の上 、 IEEE 1394ドライバ 
の更新を終了してください。 


























0 Windows 2000 FVofessional をご使用の場合 

スキヤナをパソコンに接続してはじめて電源を入れると、 
ちの画面び表示されますので、[はい]をク U ツクしてくだ 
さい。スキヤナびご使用のパソコンに認識されます。 



因表示 LED の高速点滅について 

スキャナの電源スイッチをオンにしたときに、表示 LED び高速点滅 （1 秒間に約己回）する場合 
は、電源をスイッチをオフにして、己砂じ(上たつてから再度電源スイッチをオンにしてください。 
再度、高速点滅する場合は「困ったときは」 P .89) をご参照ください。 
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なテップ 2 フィルムをホルダにセットしまず] 

スキャンするフィルムをホルダにセットします。付属のホルダ （3 種類）を使用すると、 
3己 mm スト U ップフィルム、3己 mm スライドマウント、 ] 2日/22日ブ□-ニストリッ 
プフィルム、己9 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィルムびセットでさます。 

1 フィルムとホルダを用意します。 

I 各フイルムに対応するす0レダは次のとおりです。 



0フイルムやホルダのお手入れ 

フイルムやホルダに付いたゴミやほこりは、ブ□アなどで吹き飛ばしてください。ゴミやほこり 
び付いたままスキャンすると、画質の劣化やフイルムの損傷の原因となります （ ffip . s )。 

0オプションのホルダについて 

SUPER COOLSCAN 9000 ED に対応しているオプションのホルダを使用すると、ブ□一ニマ 
ウント、パノラマフイルム、 ] 6 mm フイルム、プレパラートなどをスキャンでさます。くわしく 
は「オプションのホルダについて」（西 P .69) をご参照ください。 
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2 フイルムをホルダにセットします。 

フイルムによってセット方法び異なります。 

3己 mm スト U ップフイルムをセットする場合は 曲 P .31、 3己 mm スライドマウ 
ントをセットする場合は 曲 P .34、] 2日/22日スト U ップフイルムまたは顕微鏡 
フイルムをセットする場合は@ P .35 をご覧ください。 

3日 mm ストリップフイルムをセットする場合 

6コマまでの 35 mm スト U ップフイルムを、 35 mm スト U ップフイルムホルダ 
FH -835 S にセットします。一度に2枚までセットできます。 

n ホルダの上カバーフックに力所）を、ホルダ裏側の穴から指で巧し上げて外し、上力 
パーを開さます。 



巧3己 mm ストリツプフイルムセツト時のごま意 

• ネガフイルムとポジフイルムを混在させてセツトしないでください。ネガフイルムとポジフィル 
ムを同時にスキヤンすることはでさません。 


• フイルムやマスクシートは、下ホルダのアパーチャからはみ出さないよラにセットしてくださ 
し、。フイルムやマスクシートびアパーチャからはみ出していると、ホルダをスキャナに挿入した 
際にホルダびスキャナ内部で引つかかり、排出でさなくなるおそれびあります。 
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6 コマ 1 枚 

フイルムを手前の列に、空いているアパー 
チヤに付属のマスクシートをのせます。 


異なるコマ数2枚 

挿入ち向矢印側にフィルムをつめて、空い 
ているアパーチャの上に付属のマスクシー 
卜をのせます。 

マスクシートの長さび合わない場合は、マ 
スクシートを切ってご使用ください。 


□ フイルムをホルダにセツトします。 

•フイルムのベース面（光ミ尺のある面） 
を上にして、各コマを下ホルダのア 
パーチャ （1 コマ分のわく）に合わせ 
ます。フイルムびアパーチャからはみ 
出さないよラにごを意ください。 

•スキャンされるコマの順はち図のとお 
りです。 

•フイルムのセットち法は、フイルムの 
枚数やコマ数によって異なります。 


括人方向 
矢印 


挿入ち向 


マスクシート 


アパーチヤ 


同じコマ数2枚（已コマ未満） 

挿入ち向矢印側にフィルムをつめます。空 
いているアパーチャび本体挿入側にある 
と、適正な色再現び得られないことびあり 
ますので、ごを意ください。 


マスクシート 


6コマ2枚 

両端のコマび下ホルダのアパーチャに収ま 
るように合わせます。 
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Q 上カバーを下ろし、上カバーの切り欠さ部に、先のとびったペン先などでフィルムの 
パーフオレーシヨンを引つかけて位置を調整します。 



巧3已 mm ストリップフィルムセット時のごま意 

ホルダの]コマ目 （ P .32 旦の図：「1」のコマ）には必ずフィルムをのせてください。]コマ目 
び空いていたり、マスクシートびのっていたりすると、ホルダ挿入時にエラーの原因となるほか、 
スキャン時に適正な画像び得られない場合びあります。 

田フィルム位置調整時のごま意 

上カバーを完全に閉じた状態で位置調整を行わないでください。フィルムに傷を付ける原因とな 
ります。 


□ ベース面と乳剤面 

明るい照明下で斜めからフイルムを見たとさに、光ミ尺びあってつるつるしている面びベース面、現 
像されている絵にあわせてルさな凹凸びあり、画像びわずかに浮さ上びっている面び乳剤面です。 
スキヤンする際は、ベース面を上にセットします。 
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3 己 mm スライドマウントをセットする場合 

3己 mm スライドマウントを3己 mm スライドマウントホルダ FH -83 己 M にセット 
します。一度に己枚までセットできます。 

フィルムのベース面（光沢のある面@ P .33) を上にして、スライドマウントをホ 
ルダのマウント規制壁の間に、縦長の方向に差し込みます。軽く突さ当たるまで差 
し込んでください。 



スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 




巧3己 mm スライドマウントセット時のごま意 

• 無理な力でスライドマウントを挿入しないでください。マウント押さえ部び破損するおそれびあ 
ります。スライドマウントび挿入しづらいときは、スライドマウントを少し斜めに傾けると、挿 
入しやすくなります。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセットしてください。スライドマウントびマウ 
ント規制壁に乗り上げた状態でスキャンすると、ピントびぼけることびあります。またマウント 
押さえ部び破損するおそれちあります。 

•ホルダの]コマ目（上図の「1」のコマ）には必ずスライドマウントをセットしてください。]コ 
マ目び空いていると、ホルダ挿入時にエラーの原因となるほか、適正な画像び得られない場合び 
あります。 


0スライドマウントの厚さについて 

3己 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M にセツトできるスライドマウントは、厚さ1.日〜 
3.2 mm です。それ！;(外のスライドマウントはセツトでさません。 
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120/220 ストリップフィルムまたは電子顕微鏡フィルムをセットする場合 

1 S 日/22日スト U ップフィルムまたは己9 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フィル 
ムを、ブ□一ニスト U ップフィルムホルダ FH -869 S にセットします。 

一度にセットでさるコマ数は次のとおりです。 

6 X 4.己サイズ： 4コマまで 
6 x 6 サイズ： 3コマまで 
6 X 7 〜9サイズ： 2コマまで 

P 凹部に指を入れてホルダのフック （4 力所）を外し、2つの上フタを開さます。 



旦フイルムのベース面（(光ミ尺のある面® P .33) を上にしてフイルムをホルダにのせま 
す。フイ>1レムの端び突起部に突さ当たるようにのせてください。 

スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 


突起部 



巧120/220ストリツプフィルムまたは電子顕微鏡フィルムセツト時のごを意 

• ネガフィルムとポジフィルムを混在させてセツトしないでください。ネガフィルムとポジフィル 
ムを同時にスキヤンすることはでさません。 

• フィルムの端は必ずホルダの突起部に突さ当ててセットしてください。画像び適正な色で表示さ 
れない場合びあります。 
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□ カチッと音びするまで上フタを閉じます。 



巧ブ□—ニストリップフイルムセット時のご注意 

ブ□一ニスト IJ ップフイルムホルダ FH -869 S を使用して、モノク□ネガフイルムやカラーネガ 
フイルムをスキヤンすると、ごくまれにスキヤンした画像の端に帯び発生する場合びあります（特 
に、コマの端の濃度び高い場合に発生する傾向びあります)。この場合は、別紙の「ブ□一ニスト 
U ップフイルムのスキヤンについて」をご覽ください。 

0120/220ストリップフイルムび力ールしている場合 

120/220スト IJ ップフイルムにカールびある場合は、次のようにカールを取ってください。 

1スライド□ックを矢印の方向へスライドさせて、□ックを 
解除します。 


2可動ベースの指掛け部に指を当てて軽くスライドし、 
フィルムのカールを 取ります。 

強い力でスライドしないでください。フィルムびずれる 
ことびあります（上フタを少し巧してからスライドする 
とずれにくくなります)。 


3スライド□ックを矢印の方向へスライドさせて、□ック 
します。 



スライド□ック 




0力ールび1 0 mm を超える場台 

フイルムのカールび]日 mm を超える場合は、 FH -869 S にはセットでさません。オプションの 
ガラス付きブ□一ニフイルムホルダ FH -869 G またはガラス回転式ブ□一ニフイルムホルダ FH - 
869 GR をごイま用 <ださし^ ( aBP .70、 74、78)。 
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巧テツプ 3 スキヤンウインドウを開をます 1 

先にインス I -ールした付属のソフトウエア Nikon Scan を起動して、スキヤンウインド 
ウを開さます。 


スキャンウインドウは 、 Nikon Scan から開く iU 外に 、 Adobe Photoshop などの画像 
処理アプ U ケーシヨンから開くこともできます。 


アプリケーション 

OS 

説明 

Nikon Scan 

Windows 

および 

Macintosh 

Nikon Scan を独立したアプ U ケーシヨンとして、単独 
で使用します。画像のスキャン、編集、保を、印刷など 
をすベて Nikon Scan 上で行います。 

Adobe Photoshop 
などの画像処理 
アプリケーション 

Windows 

Nikon Scan を TWAIN からスキャナを動作するドライ 
バソフトウエアとして使用します。 Nikon Scan によっ 
てスキャンされた画像を、 Adobe Photoshop などの画 
像処理アプ U ケーシヨン上で、編集、保を、印刷します。 

Macintosh 

Nikon Scan を Adobe Photoshop プラグインから 
スキャナを動作するドライバソフトウエアとして使用 
します。 Nikon Scan によってスキャンされた画像を、 
Adobe Photoshop などの画像処理アプ U ケーシヨン上 
で、編集、保を、印刷します。 


巧 Nikon Scan 起動時のごま意 

スキャナの電源スイッチを入れると、初期化動作び行われ、表示 LED び約2分間低速点滅します。 
Nikon Scan は表示 LED の点滅び終了した後に使用可能となりますので、表示 LED の点滅び点 
灯に変わってから、 Nikon Scan を起動してください。 
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スキヤンウインドウを開さます。 

使用するアプ U ケーシヨンに合わせて、次のようにスキヤンウインドウを開いてく 
ださい。 


Nikon Scan か 6 開く 

• Windows をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したショートカットアイコン（国）をダブルク U ックし 
ます。 

スタートをク U ックして表示されるプ□グラムー覧の中の [Nikon Scan 4] か 
ら [Nikon Scan 4] を選択しても Nikon Scan を起動できます。 


• Mac OS X をご使用の場合 

Dock に登録したアイコン（国）をク U ックして Nikon Scan を起動します。 
ソフトをインス! -- ルした場所 （ Mac 日 S X では Macintosh HD ) にある 
[Nikon Software ] フオルダの中の [Nikon Scan 4] フオルダを開いて、 
[Nikon Scan 4] アイコン（国）をダブルク U ックしても Nikon Scan を起動 
でさます。 

• Mac OS 9をご使用の場合 

デスクトップ上に作成したエイ U アスアイコン（国!）をダブルク U ックします。 
ソフトをインス I -- ルした場所 (Macintosh HD (Mac OS 9) (初期設定）の 
Applications フオルダ）にある [Nikon Software ] フオルダの中の [Nikon 
Scan 4] フオルダを開いて 、 [Nikon Scan 4] アイコン（国）をダブルク U ッ 
クしても Nikon Scan を起動できます。 


Adobe Photoshop などの画像処理アプリケーシヨンか 6 開く 

使用するアプ U ケーシヨンを起動して、[読み込み]など画像を取り込むメニュー 
から [Nikon Scan 4] を選択します。くわしくは、ご使用のアプ U ケーシヨンの 
説明書をご覧ください。 


2 


下のよラなスキヤンウインドウが開さます。 


1 Nikon SUPER CO' 

OLSCAN 9000 ED 1 

m 11 t>i 

む 1 妨 .1 

1 

f After 1. Before 



ミ 

iSrS 


?ツール 

O -J © 


レイアウトツール 

レな巧 

スキャンサイズ 

三! 

トーンカーブ 

三] 

カラーバランス 

三] 

7シシャープマスウ 


心 [7 LGH エディ々 


► 1 Dieital ICE4 Advanced 


^アナ □ ヴヴイシ 

^スキャンイターヴェン/、ンサ 

^スキャナ設を 



0 エラーメッセージび表示される場合 

スキャンウィンドウを開いたとさに「動作しているデバイスび見つ 
かりません」というエラーメッセージび表示される場合は、次の点 
をご確認ください。 

• スキャナび正しくパソコンに接続されている 
• スキャナの電源スイッチびオンになっている 
• スキャナの表示 LED び点灯している（点滅していない） 

• スキャナびパソコンに正しく認識されている ( Windows のみ） 

スキャナびパソコンに正しく認識されていることを確認するち法は「スキャナび正常に動作しな 
いときは （ Windows の場合)」（曲 P .109) をご参照ください。 



0 Windows をご使用の場合 

ちの警告画面び表示された場合は、[日のをク U ックしてく 
ださい。 
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ステップ 4 ホルダをスキヤナに挿入しまず 

1スキヤナの表示 LED が点丹している（点滅していない）ことを確認します。 



2 ホ J レダの挿入方向を確認します。 

ホルダ端に挿入方向矢印びあります。挿入ち向矢印のある面を上にします。 



挿入ち向矢印 












3 ホルダをスキャナに挿入します。 

• 挿入方向矢印側から、ホルダをホルダス□ットの中にゆっくりとまっすぐに挿入 
し よ9 〇 

• 挿入位置マークの近くまで挿入すると、自動的にスキャナに引さ込まれますの 
で、ホルダから手を離してください。ホルダび所定の位置で停止します。 



〇ホルダ挿入時のごま意 

• ホルダを無理な力で巧し込まないでください。破損のおそれびあります。 

•ホルダびスキャナに自動的に引さ込まれているとさや、引さ込まれた後に、手でホルダを引さ出 
したり、ホルダの搬送を巧げたりしないでください。エラーの原因となります。 

• ホルダび自動的に引き込まれなかった場合は、ホルダを一度引き出してから再度挿入してください。 

0自動キャリブレーションについて 

スキャナの電源スイッチをオンにして、ホルダを挿入しないまま放置しておくと、定期的にスキャ 
ナにより自動キャ IJ ブレーションび行われます。ホルダを挿入すると、自動キャ U ブレーション 
び中止され、スキャン操作び巧能になります。 
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巧:テツプ 5 フイルムの種類とカラーモデルを選択します 1 

ここからスキャンウインドウ上で操作を行います。スキャンウインドウの各部の名称は 
次のとおりです。 


田 


旦 回 


SUPER COO 






ヘルプ j 
巧巧 i 强广1ツ-月 

U A 


File Sizt f 
AnalogGain： f 
Digital ROC：f 
Digital GEM：f 
Digital に E:( 
Digital DEE：f 
SIEnhancer： f 
MultiSample：! 

Bit Depth： £ 




'画惊はここじ表示されます 


□ 凸 


ツール ja， 卜1 1 


1 >1レイア〇トツール 1 

] 

。側 1 

スキャンサイズ 


jJ[7 トー:/カーブ 


jJ[7 カラ-バランス 


lJ[7 7：/シ t ーブマスウ 


LCHI ディ》 


卜 j Digital ICE4 Advanced 


アナ □ ヴゲイ:/ 

スキヤンイターづエシ〇ンサ 

スキャナ設ち 



スキャン中の函巧はありません 


n コント□-ルエリア （ sbp . si ) 

画像をスキャンするときによく使ラ機能を 
集めてあります。 

B 情報表示エリア P -62) 

表示されている画像の情報を示しています。 

0プレビューボタン （BE P .62) 

画像の確認や調整を行うために、フィルム 
のプレビュー画像（スキャン前の画像）をプ 
レビューエ U アに表示します。 

□ スキャンボタン（曲ド.62) 

プレビューエ U アに表示されている画像を 
スキャンして、画像データを作成します。 

□ サムネイルタブ （ aBp .63) 

複数の画像を表示するためのサムネイルェ 
IJ アを開さます。 


B [After/Before] タブ（迈 P.63) 

[ Before ] タブは調整前の画像を、 [ After ] 
タブは調整後の画像をプレビューエ U アに 
衣 7]^ します。 

P プレビューエリア（曲 P.63) 

プレビュー画像を表示し、スキャン前に画 
像の確認や調整を行います。 

P ヘルプテキスト 

ポインタび示す場所の説明を表示します。 

□ ツールパレット（曲 P.64) 

画像の向さの変更、画像の切り取り、画像 
サイズや出力解像度の設定、明るさや色合 
いの調整、画像のゴミや傷の軽減など、様々 
な画像調整機能を集めてあります。 

m 進行表示（西 P.63) 

プレビューやスキヤンの進行状況を表示します。 
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コント□ールエリアのフィルムタイプメニュー （@ p . 目 1) をクリックします。 

フイ；レムの種類び表示されます。 



2 下表をご参照の上、セツトしたフイルムの種類を選択します。 

選択すると、選択したフイルムの種類に合わせてメニュー表示び切り替わります。 


フィルムタイプ 
メニユー 

フイルムの種類 

ポジ 

一般的なポジフィルム（スライド/ス U —ブ）をスキャンする場合 
に選択します。ポジフィルムは、フィルムベースび黒で、フィル 
ム上の画像び見た目と同じ自然な色をしています。 

ネガ（カラー） 

カラーネガフィルムをスキャンする場合に選択します。カラーネ 
ガフィルムは、フィルムベースび薄いオレンジ色の材質で、フィ 
ルム上の画像の色び反転しています。 

ネガ（モノク □) 

モノクロ（白黒）のネガフィルムをスキャンする場合に選択します。 

コダク□ーム 

コダク□ームポジフィルムをスキャンする場合に選択します。コ 
ダク□ームフィルムは、イーストマンコダック社製の製品で、通 
常プラスチックまたは紙マウントにセットされ、 「 Kodachrome 」 

と表示されています。 
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3 コント□-ルエリアのスキヤンモードメニュ ー (@ P .61) をクリックします。 

カラーモデルび表示されます。 



4 下表をご参照の上、使用するカラーモデルを選択します。 

選択すると、選択したカラーモデルにメニュー表示び切り替わります。 


カラーモデル 

目的 

グレースケール 

フイルムをモノク□のデータでスキヤンします。画像をモノクロ 
で表示したり、プ U ントしたりする場合に選択します。 

キヤ IJ ブ レート 
RGB 

フイルムをカラー ( RGB ) のデータでスキヤンします。画像を力 
ラーで表示したり、プ U ントしたりする場合に選択します。 


5 ブ□ーニストリップフィルムホルダ FH -869 S をご使用の場合は、コント□ール 
エリアのメディアタイプメニュー P .61) をクリックして、セットしたフィル 
ムの種類を選択します。 

選択すると、選択したフィルムの種類にメニュー表示び切り替わります。 
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なテップ 6 プレビユー画像を表示しまず 

スキャンする画像を選択して、スキャンウィンドウに表示します。複数の画像を一度に 
連続してスキャン（バッチスキャン）するには、複数の画像を選択して表示します。 

• オプションのガラス付き回転式ブ□-ニフィルムホルダ FH-869GR をスキャナに挿 
入した場合は、手順4にお進みください。 


1 サムネイルタブをクリックします。 

Iサムネイルェ U アび開さます。 


サムネイルタブ 


サムネイルエリア 



ブレ巳ー ス餐ザン 

〇 〇 




2 サムネイルエリアの醒ボタンをクリックします。 

サムネイル（フィルム画像の一覧表示）の作成び始まります。作成び終了すると、 
コマ数分のサムネイルびサムネイルェ U アに表示されます。 



□ 適正なサムネイルび表示されない場合 

フィルムタイプメニューやメディアタイプメニューでフィルムの種類を間違えて選択していると、 
適正なサムネイルび表示されません。サムネイルエ U アの田ボタンをク U ックして、フィルムタ 
イプメニューまたはメディアタイプメニューでフィルムの種類を選択し直してから、再度 H ボタ 
ンをク U ックしてください。サムネイルび再作成されます。 
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マウスでスク□ールバーを動かして、表示したい画像をクリックします。 

• 複数の画像を選択する場合は、 Ctrl キー (Windows) またはコマンド（蘇）キー 
(Macintosh) を押しなびら、画像を順にク U ックします。また、 Shift キーを 
押しなびら、選択する最初の画像と最後の画像をク U ックすると、その間の画像 
びすベて選択されます。 

• ク U ックして選択した画像は、青い枠で囲まれて表示されます。 



スク□ールバー 


選択された画像 


プレビューボタンをクリックします。 

プレビュー動作び始まります。プレビュー動作び終了すると、下図のように画像び 
表示されます。 

複数の画像を選択した場合は、サムネイルエ U アの画像をク U ックすると、その 
画像びプレビューエ U アに表示されます。プレビューエ U アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ U アで表示したい画像をク U ックしてください。 
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◎ 画像を回輯•反転させるには 

上下左ちび逆に表示されている画像を回転させたり、必要に応じて画像を反転させたりする場合 
は、レイアウトツールパレットの4、:! iJ . jd . ぶボタンを使用します。 

レイアウトツールパレットを開くには、ツールパレット上にある[レイアウトツール]左の►をク 
U ックします。 



ツールバレ，卜 


こ J レイアウトツール 


因 

句 三! 


r ヴリッドを表5 

^立 



立、：!: d 、ご]、ぶボタンをク U ックして、画像を回転、反転させます。各ボタンの機能は次のと 
お0です。 


ボタン 

機能 

mar 

ク U ックするごとに、画像び時計回りに9ぴ回転します。 

三] 

ク U ックするごとに画像を反時計回りに9ぴ回転します。 

口 ■ 

ク U ックすると、画像の左ちを反転します。 

ぶ 

ク IJ ックすると、画像の上下を反転します。 


情報表示エ IJ アとレイアウトツールパレットの回の文字は回転-反転の状態を示しています。反 
転の場合は、回びホく表示されます。 
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巧テツプ 7 スキヤンする轟囲を指定しまず] 


画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲）を指定します。 

1ツールパレット上にある[レイアウトツール] 

I 左の►をクリックします。 

レイアウトツールパレツトび表示されます。 



3 

ド!レィ7かク-ル 


に任巧 


スキャンサイズ 

三 J 


トントブ 

三] 


カラーバランス 



7シシャープマスク 



LCH エディタ 

立 


► 1 Digital ICE 4 Advanced 

三] 


アナ □ ヴゲイン 


jj スキャンイタークエン/、ンサ 


スキャナ設ミ 




ク□ップツールをクリックします。 

ク□ップツー j レび選択されます。 


レイアウト ツール 

の础 1 

厂 ヴリッドを表 

DsJ^ 因 ^ 

モ 句ぶ 


ク□ップツール 


画像のスキヤンしたい部分をマウスでドラッグして、点線で囲みます。 

•マウスポインタを点線にあて、マウスでドラッグすると、点線で囲んだ部分の大 
ささを変えることびでさます。 

•マウスポインタを点線の内側にあて、マウスでドラッグすると、大ささを変えずに 
点線を移動させることびでさます。 

•サムネイルエ U アで複数の画像を選択した場合は、プレビューエ U アで、スキヤ 
ンする範囲の指定を繰り返し行います。プレビューエ U アの画像を切り換えるに 
は、サムネイルェ U アを開いて表示したい画像をク U ックしてください。 
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0 スキャンサイズと解像度の調整について 

スキャンサイズと解像度を調整するには、プレビュー画像を表示した後にツールパレットの[ス 
キャンサイズ]パレット （ afip . s 己）を使用します。プレビュー画像でスキャンする範囲（ク□ップ 
範囲）を指定した後、一般的なインクジェットプ U ンタを使用して、 A 4 サイズの用紙（約 29.7 
X 21.0 cm ) の中に印刷でさるようにする手順について説明します。 


1ツールパレット上にある[スキヤンサイズ]左の►をク 
U ックします。 


2 [ク□ップを優先]を選択します。 

プレビュー画像上のク□ップ範囲をご確認ください 
P .48)。 


3出カサイズの単位をプルダウンメニューで 「 cm 」 に変更 
します。 



T 」 スキヤシサイズ_こ] 

ウ□ップを惕ホ j 

W 15,793 H 申. 612 「Pixels 三] 

广 化カサイス’を福先 

W|1.45 H：p.9 I Inches ▼ j 

广 7 ァイルサイス.を赃 
I の'8 [mb jJ 

を牢：イ- — J ^ Jira % 

化力賠棵度: P. 邮日 |Pixe Is/Inch t 」 

カスタム…じ I 
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4 出カサイズの [ W ] (幅）または[川搞さ）に A 4 サイ 
ズの用紙（約 29.7 X 21.0 cm ) に印刷でさる数値を入 
力します。 

片方の数値を入力すると、もラ片方の数値がク□ップ節 
囲の比率に合わせて自動設定されます。 


已出力解像度に360 Pixels / Inch を入力します。 





□ 入力階調について 

ツールパレットにある[スキャナ設定]パレット（曲 P .67) で入力階調を ]6 bit または 8 bit から 
選択することびできます。くわしくは 、 Nikon Scan 4リファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご 
参照ください。 
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ステップ 8 画像をスキャンして巧巧します 

1スキャンボタンをクリックします。 

I スキャンボタンをク U ックすると、スキャン動作び始まります。スキャン状況は進 
行表示 （SB P .63) に表示されます。 



[スキャン]ボタン 
0バッチスキャンについて 

• 複数の画像を一度に連続してスキャン（バッチスキャン）する場合は、サムネイル 
エ U アで複数の画像を選択して（曲 P .46)、 スキャンボタンをク U ックします。 
[バッチスキャン設定]画面び表示されますので [0 K ] をク U ックし、続けて表示 
される[保存オプション]で、ファイル名、保存先、ファイル形式などを確認しま 
す。 [0 K ] をク U ックすると、バッチスキャンび始まります。 

• バッチスキャンび終了すると、[保存オプション]で指定した保存場所に画像び保 
存されます （ P . 己2〜53の手順2〜4を行う必要はありません)。 

• くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照くだ 
さい。 


□ スキャンイメージェン八ンヴについて 

ツールパレツトにある[スキャンイメージェン八ンヴ]を設定して画像をスキャンすると、画像の 
色の濃さび自動調節され、コントラストのはっさりした画像を得ることびでさます。[スキャンイ 
メージェン八ンヴ]を設定すると、画像のスキャン時間は若干長くなることびあります。また、暗 
い画像の場合、[スキャンイメージェン八ンヴ]を設定してスキャンすると、変化び少なかったり、 
暗いスキャン画像になる場合びありますのでごを意ください。くわしくは「スキャン機能一貴：ツー 
ルパレット」（西 P .64) または Nikon Scan 4リファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照く 
ださい。 
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2 


スキャンされた画像が、画像ウィンドウに表示されます。 

スキャン動作び終了すると、スキャンされた画像び画像ウィンドウに表示されます。 
• 画像ウインドウびスキャンウインドウの裏側に表示される場合びあります。画像 
ウインドウび見えないときはスキャンウインドウを移動または最小化してください。 




Macintosh 
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[ファイル]メニューから瓶存]を選択します。 

画像の保存画面び表示されます。 


ファイルの 


スキャンウィンドウを閱く.. 


間く (か.. ひか0 

閉じるに） 



るおを巧けてな巧堪)… 


印刷と )... Ctrl+P 

巧刷プレピューな） 

プリンタの設定(政.. 

1 Imagel .tif 
が了が 

• Windows で 、 Nikon Scan からスキャンウインドウを開いて作業している場合 
は、ツールノ（一の固！ボタンをク U ックしても保存できます。 





4 保存場所を指定し、ファイル名を入力して瓶存]をクリックします。 

画像び保存されます。 



Windows 



Macintosh 


□ 画像をプリントするには 

画像をプ U ントする場合は、[ファイル]メニューから[印刷]または[プ U ント]を選択します。 
Windows で 、 Nikon Scan からスキヤンウインドウを開いて作業している場合は、ツールバーの 
圍ボタンをク IJ ックしてをプ U ントでさます。くわしくは Nikon Scan 4 U ファレンスマニュ 
アル ( CD - ROM ) をご参照ください。 
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I ステップ 9 終了します] 


スキャン操作を終了します。 

1 イジェクトボタンを押してホルダを取り出します。 

I スキャナのイジェクトボタンを押すか、スキャンウィンドウ上のイジェクトボタン 
をク U ックすると、ホルダび自動的に取り出し可能なところまで排出されます。表 
示 LED の点滅び点灯に変わったら排出完了です。 



使用しているアプリケーシヨンを終了します。 

Windows または Mac 日 S 9をご使用の場合は、使用しているアプ U ケーシヨン 
の[ファイル]メニューから[終了]を選択します 。 Mac OS X をご使用の場合は、 
アプ U ケーシヨンメニュー ([Nikon Scan 4] や [ Photoshop ] など）から終了才 
プシヨンを選択します。 


巧ホルダ排出時のごを意 

ホルダの排出中は、絶対にホルダに触れないでください。表示 LED の点滅び点灯に変わったら、 
ホルダを手で引さ出してください。 
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3 Windows Me または Windows 98 SE をご使用の場合は、次のようにスキヤナと 
パソコンの接続を外します。 

• Windows Me の場を 

Windows Me を終了し、パソコンの電源をオフにします。 

• Windows 98 SE の場ち 

パソコン画面ち下の八ードウエア接続-解除ボタンを左ク U ツクして、接続され 
てし咕機器の U ストの中の [Nikon SUPER COOLSCAN 9000 ED の停止] 
を選択します。[安全な八ードウエアの取り外し]画面び表示されますので、 [0 K ] 
をク U ツクします。 

Nikon SUPER COOLSCAN 9000 巧ム | 1 

阿グ盟 S 國 9:3日 

4 表示 LED が点'打している（点滅していない）ことを確認して、スキャナの電源ス 
イッチを押してオフにします。 



0ホルダを取り出さずに電源スイッチをオフにした場合 

ホルダを取り出さずにスキャナの電源スイッチをオフにした場合は、スキャナの電源スイッチを 
再度オンにすると、自動的にホルダび排出されます。 
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5 ホルタ'からフイルムを取り外します。 

フイルムによって取り外しちび異なります。 

35 mm ストリップフイルムを取り外す場合 

フイルムをセットする手順同様に、ホルダの上カバーを開けて、下ホルダの切り欠 
き部からフイルムの端をつまんで取り外します。または、ホルダを少し傾けてフイ 
ルムを下ホルダの凹部までずらし、つまんで取り外します。 



3己 mm スライドマウントを取り外す場を 

スライドマウントをスライドさせ、ホルダのマウント規制壁から外して取り外します。 



巧スライドマウント取りがし時のごま意 

スライドマウントを取り外す場合は、無理な力でスライドマウントを持ち上げないでください。ホ 
ルダのマウント押さえ部び破損するおそれびあります。 

〇スキャン後はスライドマウントを取りがしてください 

スキャン後はスライドマウントをホルダから取り外してください。スライドマウントをホルダに 
入れたまま長期間放置すると、マウント規制壁び変形するおそれびあります。 
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120/220 ストリップフィルムまたは電子顕微鏡フィルムを取り外す場合 

ホルダの上ブタを開け、フイルムの後端を起こしてフイルムを取り外します。 




巧スキャン後はフィルムを取りがしてください 

スト U ツプフィルホルダ FH -869 S をご使用の場合、スキャン後はフィルムをホルダから取り外 
してください。フイルムをホルダにセットしたまま長期間放置すると、フイルムに押さえ跡び残 
る場合びあります。 
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スキヤン機能一覧 


Nikon Scan 4のスキヤンウインドウとツールパ 
レツトの機能を一覧で紹介しています。 


スキヤンウインドウ 
ツールパレット-- 





なキャンウィンド巧 

スキャンウィンドウの各部の機能を一覧で紹介します。 




回回因 


コント□ールエリア 

(西 P.61) 


サムネイルタブ 
(西 P.63) 


プレビューエリア 

(曲 P.63) 

I_ 


.00 e IEEE ! 394 


お I 勤が 
幻过 


，-、 AJ に 

環雜綻〇 ツ_.|| 

色 U A 


情報表示一 

エリア 

(曲 P.62) 


W5904 
H:4 邮〇 

..le Size： 67.6 MB 
AnalogGain： Neutral 
Digital ROC: Neutral 
Digital GEM： Neutral 
Dig け al に巳 Off 
Digital DEE： Neutral 
SIEnhancer： Neutral 
Mu It 店 ample:1x 
Bit Depth： 8 


フレヒ 


エリア。フレむ 


-画做にこにを示されます 


プレビューボタンスキャンボタン 
(曲 P.62) (迈 P.62) 


進行表示 （ae P-63) 
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n イジェクトボタン 

スキャナからホルダを排出します。 

□ オー トフ オー カスボタン 

フオーカスツールで指定された点にピ 
ントを合わせて補正します。 Ctrl キー 
( Windows ) や、 option キー ( Macintosh ) 
を押しなびらク IJ ックするとピントを合わ 
せる点を選べます。 

□ 自動露出ボタン 

フイルムをスキャンする露出を自動調整し 
ます。 

〇ズームボタン 

H ボタンをク IJ ックするとプレビュー画 
像で指定した範囲を拡大します。0ボタン 
をク IJ ックすると拡大前のプレビュー画像 
に戻ります。拡大表示後に[プレビュー]ボ 
タンをク U ックすると、プレビュー画像を 
表示の大ささに合わせて再作成します。 

□ 設定メニュ ー 

スキャナ設定の U セット、書き出し、保を、 
読み込みなどを行います。 


B フィルムタイプメニュー 

セットするフィルムの種類を選択します。 
ポジフィルム （ U バーサルフィルム/モノ 
ク□ポジを含む）の場合は[ポジ]を、ネガ 
フィルムの場合は[ネガ]を選択します。 
その他、モノク□ネガフィルムには[モノ 
クロ]を、コダク□ームポジフィルムには 
[コダク□ーム]を選択します。 

P メディアタイプメニュー 

ブ□-ニスト U ップフィルムホルダ FH - 
869 S 、 FH -869 G (オプション）、 FH - 
869 GR (オプション）を使用する場合に、 
フィルムの種類 （6 X 4.己、6 X 6、6 X 7、 
6 X 8など）を選択します。 

P スキヤンモードメニュー 

使用するアプ U ケーションや目的に応じて 
カラーモデルを選択します。 

EI ツールボタン 

ツールパレットや進行表示を開さます。 

のヘルプボタン 

Nikon Scan ヘルプを開さます。 

01環境設定ボタン 

[環境設定]画面を開きます。 


コント□—ルエリア 


□- 


回 

田- 

Ife 田向。 

P 姑 m 3 

f 兰初版气 

-凸 

旦 

-回 

。日] nm づ— 

画甲刊フ P - 下 R 日日 

'\ルブ 

巧巧設定。ツール 

〇 ? ^ 

-Q 

-□ 

- 回 
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情報表おエリア 


田 



旦 

□ 

凸 


n 画像方向 

画像の回転や上下左ちの反転などの操作をし 
た場合に、回転や反転した方向を示します。 



画像/ファイルサイズ 

選択された画像範囲（ク□ップ範囲）の幅 
( W ) や高さ （ H ) をピクセル単位で表示した 
り、スキャンされる画像のファイルサイズ 
(File Size ) を表示します。 

画像補正処理 

スキャン時に実行される画像補正処理を表 
示します。画像補正を行ラと画像のスキャ 
ン時間び長くなることびあります。 


□ スキヤナ設定 

画像で使用でさる色数の目安となるビット 
数 （Bit Depth ) や、マルチサンプルスキヤ 
ニング (Multi Sample ) 設定の状態を表示 
します。 

旦カラー値 

マウスポインタびプレビュー画像上で示す 
点のカラー値を表示します。それぞれの色 
について2つのカラー値び同時に表示さ 
れ、上び [ Before ] タブのプレビューに表 
示される元画像の値で、下び [ After ] タブ 
のプレビューに表示される補正後の値です。 


: n ’ ピュー 巧み 

り〇 


プレビューボタン/スキヤンポタン 


プレビューボタン 

フィルムの画像をプレビューエ U アに表示しま 
す（サムネイルエ U アで複数の画像を選択してい 
る場合は選択したすベての画像を表示します)。 


スキャンボタン 

画像をスキャンして、使用しているアプ U ケー 
シヨン上に表示します（サムネイルエ U アで複数 
の画像を選択している場合は、すべての画像を 
スキャンして、各画像を画像ウィンドウに表示 
します)。 
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サムネイルタブ 



サムネイルエリア 

サムネイルエ U アを開さます。サムネイルエ U アには複数の画像びルさく一覧表示されます。複数 
の画像を連続スキヤン（バッチスキヤン）する場合などは、ここであらかじめスキヤンする画像を選 
択しておさます。 

プレビューエ U ア 

[ After / Before ] タブ 


プレビュー画像を表示します。ツールパレットで画像の調整を行った場合、旧 efore ] タブをクリックす 
ると調整前の画像び表示されます。 [ After ] タブをク U ックすると、調整後の画像表示に戻ります。 



進行表示 





サムネイルの作成、プレビュー、スキャンの進行状況を表示します。[キャンセル]ボタンをク U ッ 
クするとキャンセルでさます。実行前の処理び[状態]タブに、完了した処理び[ログ]タブに表 
示されます。 
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龄ールパレット] 

ツールパレットの機能を一覧で紹介します。ツールパレットの表示/非表示は、スキャ 
ンウインドウのコント□ールエ U アにあるツールボタンで切り換えることびできます。 

くわしくは Nikon Scan 4リファレンスマニュアル （ CD - ROM ) をご参照ください。 


ツール"レ，卜 


□- 

[»_jj レイアウトツール 

旦 一 ち《 

0— スキサシサイズ 


口 一 =-►11^ 卜-シカ-ブ 


旦一 

- jJH / カラ-バランス 


0- 

■ > 1レアシシ t ーブマスウ 


Q - 

LG HI ディ々 


0- 

-> 1 DieHal ICE 4 Advanced 


回一 

アナ□ヴゲイン 

の一 

["id スキサシイゴー3エ://、シサ 

m —卜1スキ V ナ贾ミ 


n レイアウトツール 


レイアウトツール 

因_1巧」过 

厂ヴリ》ドをま示 


画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲）の指 
定、画像の回転、上下左ちの反転、ピントを合 
わせる位置の指定などに使用します。 


B 情報 


▼J 情 S 


R: 

L： 0 

K X ： 

G： 

T： 0 

岭丫： 

B： 

W: 3946 



H： 5959 


画像の選択範囲の高さと幅、選択範囲左上の座 
標を表示します。このほかマウスポインタびプレ 
ビュー画像上で示す点のカラー値を表示します。 
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□ I -ーンカーブ 

甲 |~7 卜-シカづ 


色のバランスやコントラストをカーブを使用し 
て調整します。特定の階調域（八イライト、中 
間調、シャドー）に対するコントラストや色を 
調整することもでさます。 


Q カラー バランス 



画像全体に適用される明るさ、コントラスト、 
各色（ホ、緑、青）のバランスを調整します。 



□ スキャンサイズ 


画像のサイズや解像度を設定します。プ U ンタや 
モニタなどに出力する際の調整に使用します。 

ク□ップを優先 

最初に画像をスキャンする範囲（ク□ップ範囲) 
を決めて作業する場合に選択します。 

ク□ップ範囲を指定して P .48)、 解像度を 
入力します。出カサイズ単位を選択し、出力す 
る画像の [ W ] (幅）または[川搞さ）の数値を 
入力します。 [ W ] または[川の一方に数値を入 
力すると、ク□ップ範囲の縦横の比率に合わせ 
て、ちラーちの数値び自動調整されます。 

出カサイズを優先 

最初に出カサイズを決めて作業する場合に選択 
します。 

解像度を入力して、出カサイズ単位 （ pixels じ ( 
外）を選択し、出力する画像の [ W ] (幅）また 
は [ H ] (高さ）の数値を入力します。次にク□ッ 
プ範囲を指定します（@ド.48)。入力した [ W ] 
と[川の比率に合わせて、ク□ップ範囲の縦横 
の比率び自動調整されます。 

ファイルサイズを優先 

最初にファイルサイズを決めて作業する場合に 
選択します。画像を電子メールに添付するとさ 
や、画像保を場所の空さ容量に制限びあるとさ 
に便利です。 

ファイルサイズを入力し、ク□ップ範囲を指定 
します （ aBp .48)。 ファイルサイズに合わせ 
て、出カサイズや解像度の数値び自動調整され 
ます。 



65 




































O アンシャープマスク 



輪郭を際立たせることによつて画像の鮮鋭度 
(シャープネス）を高めます。 


Q LCH エディタ 



特定の階調域（八イライト、中間調、シャドー） 
に対して画像の明度をカーブを使用して設定し 
ます。明るさのほかにコントラストの調整び巧 
能です。また色彩度、色変換の調整ちでさます。 


Q Digital に E4 Advanced 

(Digital に E quad Advanced) 



4 種類の画像補正機能を設定します。 

Digital に E (デジタルアイス） 

画像をスキャンする際に、フィルム上の傷やゴ 
ミの影響を軽減します。 

Digital ROC (デジタル□ック） 

画像をスキャンする際に、長期間の保をにより 
退色したフィルムの画像をデジタル処理により 
復兀します。 

Digital GEM (デジタルジェム） 

画像をスキャンする際に、フィルムの粒状性ノイ 
ズを軽減します。 

Digital DEE (デジタルディー） 

逆光やスピードライトの光量不足の画像、八イ 
ライトび飛び気味の画像などをスキャンする際 
に、画像の明るさを部分的に補正します。 


0 Di 呂 itaNCE び使用できないフィルム 

モノク□フィルム（カラー現像のモノク□フィルムを除く）には Digital に E は使用でさません。 
[ Digital に E を使胤チェックボックスはオフにしてください。 

0コタ’ク□—ムフィルムについて 

コダク□ームフィルムをスキヤンするときは、フィルムタイプメニューで必ず[コダク□ーム]を 
選択してください（曲 P .43、 61)。 
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B アナ□グゲイン 

アナ□ヴヴイシ 
アナ□ヴゲイン 

マス。一:ィ ■ — J — .►「口 
ホ:ィ— ) —►[〇 

诗:ィ- ) -►|〇 

舌ィ- ) -►[〇 

_ヘルブ」 

_を巧屯）」_|比ットし R ) 」 

スキャン時の露出量を変更でさます。 

のスキヤンイメージェン八ンヴ 

スキザシイゴー3ェ:/ J 、 シサ 
スキャンイ:* ー ヴェン/、ンサ 

_ヘルプ」 

_弦化 R ) 」 

自動的に明るさや色の濃さを調整し、コントラ 
ストのくっきりした画像にします。 


01スキヤナ設定 


スキ t ナ贾ち 

マニュアルフォーカス P 空 

む卜位置：,~广 

—けの 

AJ け1 


マルチサシブルスキ t こヴ 


モード：1情準 flx) 

] 

ヘルブ1 


ドライブモード 

r 特殊 i 売み巧ロモード 


■\)レブ1 


モの化の訪ち 

W オート7ホーカスを実行 


別-ディシク補正1 


AJ レブ1 


入力店 P 


スキ柯ピット1 日 

] 


スキャナに関するさまざまな設定を行います。 
マルチサンプルスキャニング 

画像をスキャンする際に、設定された回数のス 
キャンを繰り返し、得られた結果の平均値を画 
像データとして使用することにより、ノイズを 
低減します。 

入力階調 

入力階調を ]6 bit または 8 bit から選択するこ 
とびでさます。 
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オプションのホルダについて 


SUPER COOLSCAN 9000 ED に対応してし^る 
オプシヨンのホルダについて説明しています。 


ブ□—ニマウントホルダ FH -8 目 9 M . 72 

ガラス付きブ□—ニフイルムホルダ FH -8 目 9 G . . 74 
ガラス付き回転式ブ□—ニフイルムホルダ FH -8 目 9 GR 


. 78 

1巨 mm フイルムホルダ FH -81 目 . 81 

メディカルホルダ FH -8 G 1. 85 
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SUPER COOLSCAN 9000 ED に対応しているオプションのホルダと、各ホルダに 
セツトできるフイルムは次のとおりです。 



ブ□一ニマウントホルダ FH -869 M 

6 X 4.己、6X6、6X7、 6x9 サイズのブ □- 
マウントをセツトでさます。 


ブ□一ニマウント 


P .72 




P .74 


ガラス付さブ□一ニフイルムホルダ FH -869 G 

] 2日/22日スト U ツプフイルムまたは己9 X 82mm 
サイズの電子顕微鏡フイルムをセツトでさます。 


120/220ストリップフイルム 
および 

電子顕微鏡 フィルム 





〇 DM 


1 ) 



P .78 


120/220ストリップフイルム 
および 

電子顕微鏡 フィルム 


ガラス付さ回転式ブ□一ニフィルムホルダ 
FH -869 GR 

120/220スト U ップフィルム、已9 X 82mm の電 
テ顕微鏡フィルム、24 X已 8mm、 24 x 目已 mm の 
パノラマフィルムをセットできます。角度調整機構に 
より撮影時の傾きを±己°まで補正してスキャンでさ 
ます。 


P .78 


パノラマフイルム 
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ホルダ 


セツトでさるフイルム 



1目 mm フイルムホルダ FH -816 

20コマまでのスト U ツプフイルムを同時に3枚まで 
セツトでさます。 


20コ7までの 
1目 mm ストリップフイルム 


P .81 




P .8 已 


メディカルホルダ FH -8 G 1 

26 X 76 mm サイズの病理組織標本のプレパラ- 
を同時に 3 枚までセツトでさます。 


病理組織標本のプレパラート 


◎ フイルムやホルダのお手入れ 

フイルムやホルダに付いたゴミやほこりは、ブ□アなどで吹き飛ばしてください。ゴミやほこり 
び付いたままスキヤンすると、画質の劣化やフイルムの損傷の原因となります (38 P -6 )o 
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I ブローニマウントホルダ FH -8 目9师 

ブ□-ニマウントホルダ FH -869 M には、 6X4.5 、 6 x 6、6 x 7、 6 x 9 サイズ 
の] 20/220スライドマウントびセツトでさます。 

• 6X4.5 または 6X6 サイズのスライドマウントはルさい方のアパーチャ（挿入方 
向矢 EP 側）にセツトします。 

• 6 X 7または6 X 9サイズのスライドマウントは大きい方のアパーチャにセットし 
ます。 


フイルムのセット 

下図のように、フイルムのベース面（光沢のある面 aeP .33) を上にして、スライドマ 
ウントをマウント規制壁の間に差し込みます。軽く突さ当たるまで差し込んでください。 



スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 



72 


フイルムの取 0 かし 

スライドマウントをスライドして、マウント押さえパネから取り外します。 



巧 FH -869 M 使用上のごを意 

• 使用でさるスライドマウントは厚さ] .0 mm ~ 3.2 mm です。それ！;(外のスライドマウントは 
使用でさません。 

• ネガフィルムとポジフィルムを混在させてスキヤンすることはでさません。 

• 無理な力でスライドマウントをセットしないでください。マウント押さえバネび破損するおそれ 
びあります。スライドマウントびセットしにくいときは、マウントを少し斜めに傾けると、挿入 
しやす < なります。 

• スライドマウントは、必ずマウント規制壁の間にセットしてください。スライドマウントびマウ 
ント規制壁に乗り上げた状態でスキヤンすると、ピントびぼけることびあります。またマウント 
押さえノ（ネび破損するおそれちあります。 

• スライドマウントをフィルムホルダに入れたまま長期間放置しないでください。マウント押さえ 
ノ くネび変形するおそれびあります。 

•スライドマウントは、必ずスライドさせてマウント規制壁から取り外してください。無理な力で 
スライドマウントを持ち上げると、マウント押さえバネび破損するおそれびあります。 
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防ラス付をブローニフイルムホルダ FH -869 国 

ガラス付きブ□一ニフイルムホルダ FH -869 G には、] 20/220スト U ップフイルムま 
たは己9 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フイルムびセットでさます。付属のブ□ーニス 
トリップフイルムホルダ FH -8 目 9 S にはセットできない、折れ曲びっているフイルムや 
変形しているフイルムもセットできます。 

セットでさるフイルムのコマ数は次のとおりです。 

6 X 4.5 サイズ： 4コマまで 
6 X 6 サイズ： 3コマまで 

6 X 7 〜9サイズ： 2コマまで 

フイルムのセット 

1下図のよラに、ホルダのスライドノブを矢印の方向にスライドして、上カバーを開 
I をます。 



巧 FH-8 目 9G 使用上のごを意 

• ネガフィルムとポジフィルムを混在させてセツトすることはでさません。 

• 上カバー側のフィルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉稿を防止するアンチ 
ニュートン処理び施されています。指紋などをつけないようにごを意ください。 
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2 フィルムが折れ曲がっていたり、変形していたりする場合は、コマの大きさに合っ 
たマスクシートをホルダにセツトします。 



3 スキャンする側から2コマ目じ(降の、コマ間の乳剤面側（@ P .33) にコマ間シー 
ルを貼り付けます。 



コマ間シールを貼り付けた面を下にしてホルダへ 


0コマ間シールについて 

フィルムび折れ巧びっていたり、変形していたりする場合は、ニュートン U ングの発生を防ぐた 
め、マスクシートとコマ間シールをご使用ください。コマ間シールは繰り返しご使用になれます。 
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4 ベース面（光ミ尺のある面）を上にしてフィルムをフィルムガイド部の間にのせます。 

下図のように、フィルム露光部端をマスクシートの内端に合わせてください。 

1コマずつカットされたフイルムの場合は、並べてのせてください。 



スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 
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フイルムの取 0 かし 

ホルダの上カバーを開け、ホルダを少し傾けてフイルムを下ホルダの凹部までずらし、 
フイルムをつまんで取り外します。 




巧フイルムセット時のごま意 

フイルムをセットするとさは、フイルムの端を必 
ずホルダのライン目印に合わせてセツトしてくだ 
さい。 
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防ミス付を回面式ブ□-ニフイルムホルダ FH -8 目 9 G 巧 

ガラス付き回転式ブ□-ニフイルムホルダ FH -869 GR には、12日/22日スト U ツプフイ 
ルム、己9 X 82 mm サイズの電子顕微鏡フイルム、画面サイズ24 x 己 8 mm または 
24 X 6己 mm のパノラマフイルムびセツトできます。 

角度調整機構により、撮影時の傾きを±己°まで調整できます。 

セツトでさるフイルムのコマ数は次のとおりです。 


6 X 4 .己サイズ： 

1 コ 7 

6X 6 サイズ： 

1 コ 7 

6 X 7〜9 サイズ： 

1 コ 7 


フイルムのセット 

1ホルダのスライドノブを矢印の方向にスライドして、上カバーを開けます。 



2 フイルムサイズに含ったマスクシートをセツトします。 

フイルムホルダのガイドピンにマスクシートを合わせてセツトしてください。 


3 ベース面（光ミ尺のある面）を上 （SB P .33) にしてフイルムをのせ、マスクシートの 
アパーチャにコマを合わせます。 



アパーチヤ 


4上カバーをカチッと音がするまで閉めます。 

5 フィルム画像の傾きを調整する場含は、ダイヤルノブを反時計方向に回してネジを 
ゆるめ、角度をちわせます。 

• 指標の目盛りは r 刻みです。 

• 角度調整び終わったら、ダイヤルノブを時計方向に回して固定してください。 



巧 FH -8 目 9 GR 使用上のごを意 

• フィルムのサイズにあったマスクシートをご使用ください。フィルムのサイズに合わないマスク 
シートを使用すると適正な色再現び得られないことびあります。 

• 上カバー側のフィルムベースに当たるガラス面には、光の干渉による干渉搞を防止するアンチ 
ニュートン処理び施されています。指紋などをつけないようにごを意ください。 
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フイルムの取 0 かし 

ホルダの上カバーを開き、フイルムを下ホルダの凹部でつまんで取り外します。 
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|16 mm フイルムホルダ FH -81 司 

] 6 mm フイルムホルダ FH -816 には、]〜2日コマの ] 6 mm スト U ップフイルムび 
同時に3枚セットできます。 

フイルムのセット 

1ホルダの裏側の穴から、上カバーのフック （2 力所）を指で押し上げるよラにして 
I 外し、上カバーを開きます。 




巧 FH -81 目使用上の ごま意 

• ネガフイルムとポジフイルムを混在させてスキヤンすることはでさません。 

• Digital ROC、Digital GEM、Digital DEE 機能（曲 P .66) はご使用になれません。 
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下図のよラに、フイルムをホルダにセットします。 

• フイルムのセット方法は、フイルムの枚数やコマ数によって異なります。 

• フイルムのベース面（光沢のある面@ P .33) を上にして、各コマを下ホルダの 
アパーチャに合わせます。フイルムびアパーチャからはみ出さないようにご注意 
<ださい。 



両端のコマび下ホルダのアノ（ーチヤに収ま 
るように合わせます。 



チヤに付属のマスクシートをのせます。 



同じコマ数3枚 （2 日コマ未満） 

挿入ち向矢印側にフィルムをつめます。空 
いているアパーチャび本体挿入側にある 
と、適正な色再現び得られないことびあり 
ますので、ごを意ください。 



異なるコマ数2〜3枚 

挿入ち向矢印側にフィルムをつめて、空い 
ているアパーチャの上に付属のマスクシー 
卜をのせます。 

マスクシートの長さび合わない場合は、マ 
スクシートを切ってご使用ください。 


スキヤンされるコマの順は下図のとおりです。 




巧フイルムやマスクシートセット時のごま意 

フイルムやマスクシートをホルダにセットするときは、ホルダの溝部からはみ出さないように確 
実にセットしてください。下図のように、フイルムやマスクシートび溝部からはみ出した状態で 
ホルダをスキヤナに挿入すると、フイルムホルダび本体内部で引つかかり、排出でさなくなるお 
それびあります。 
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2 上カバーをカチッと音がするまで閉めます。 



フィルムの取0かし 

ホルダの上カバーを開け、下ホルダの切り欠き部からフィルムの端をつまんで取り出す 
か、ホルダを少し傾けてスト U ップフイルムを下ホルダの凹部までずらしてフイルムの 
端をつまんで取り外します。 
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ディカルホルダ FH -8 GT ] 

メディカルホルダ FH -8 G ] には、病理組織標本のプレパラートを同時に3枚までセッ 
卜でさます。 

セットできるプレパラートのサイズは次のとおりです。 

• スライドガラス部： 26 X 76 X 日.8〜].己 mm (W x D x H ) 

•カバーガラス部： 2己じ TFx 6日じ TFx 日. 18 mm じ(下 (W x D x H ) 

プレパラートのセット 

カノくーガラス面を上にしてプレノてラート規制壁の間にプレノてラートをのせ、押さえバネ 
の下に差し込みます。軽<突さ当たるまで差し込んでください。 



プレパラート規制壁 


押さえバネ 


スキヤンされるプレパラートの順は下図のとおりです。 
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プレパラートの取りかし 

プレパラートをスライドさせ、押さえバネから外して取り外します。 



巧 FH -8 G 1 使用上のごま意 

• 無理な力でプレパラートをセットしないでください。押さえバネび破損するおそれびあります。 
セットしづらいときは、プレパラートを少し斜めに傾けるとセットしやすくなります。 

•プレパラートは、必ずプレパラート規制壁の間にセットしてください。プレパラート規制壁にプ 
レパラートび乗り上げた状態でスキャンすると、ピントびぼけることびあります。また、プレパ 
ラート押さえ部び破損するおそれちあります。 

• FH -8 G 1 をご使用の際は 、 Digital に E、Digital ROC . Digital GEM、Digital DEE 機能（西 
P .66) をすベてオフにしてください。画像び乱れるおそれびあります。 

• FH -8 G 1 の裏面（プレパラート搭載面の裏面）は3己 mm スライドマウントホルダ FH -83 己 M 
と同じで、3已 mm スライドマウントをセットでさますび、プレパラートと3己 mm スライドマ 
ウントを同時にセットしないで<ださい。 

•プレパラートをメディカルホルダに入れたまま、長期間放置しないでください。押さえバネび変 
形するおそれびあります。 

巧プレパラート取り外し時のご注意 

プレパラートを取り外すとさは、押さえバネからプレパラートび外れた状態で、プレパラートを 

取り出してください。無理にプレパラートを持ち上げると、押さえバネび破損するおそれびあり 

ます。 
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付録 


スキャナや付属品のメンテナンス方法、スキャナ 
び正常に動作しないとさの対処方法、同捆の IEEE 
] 394インターフェースボードの取り付けなどにつ 
いて説明しています。 


メンテナンス . 88 

困ったとさは . 89 

IEEE 1394インター フエー スボー ドに ついて. . 92 
Nikon Scan のアンインストール . 103 

Nikon Scan のカスタムインス I -- ル 
(Macintosh のみ） . 107 

スキャナび正常に動作しないとをは 

(Windows の場合） . 109 

主な仕様 . 114 
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メンテナンス, 

スキャナを使用しないとを 

必ずホルダを取り出して、電源スイッチをオフにしてください。 

スキャナを長期巧巧用しないとを 

ホルダを取り出して、電源スイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いてく 
ださい。 

次のような場所でスキャナを保管しないようにごを意ください。 

• 換気の悪い場所や湿度の高い場所 
• 温度び己 crciu 上、または一] crciu 下の場所 
• 湿度び60%を越える部屋 
• 急激な温度変化のある場所や結露の発生する場所 

スキヤナのお手入れ 

アルコールなどの揮発性薬品を使わずに、柔らかい布などでスキャナ外部をからおさし 
ます。巧れびひどいときは中性洗剤を薄めた水で、柔らかい布などを湿らせて拭き取り、 
乾いた布などでから拭きします。 

お手入れの際には、 1；( 下の点にご注意ください。 

• 電源スイッチをオフにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

• テーブルなど安定した台の上でお手入れしてください。床などに落とすとスキャナび 
破損するおそれびあります。 


スキヤナの輸送 

次の手順でスキヤナを輸送してください。 


1スキヤナの電源スイッチをオンにして、ホルダを取り出します。 



イジエクトボタンを約3秒間押し続け、表示 LED び点滅から点巧に変わるまで待ち 
ます。スキヤナび□ツクモードになります。 

電源スイツチをオフにします。 

ご購入時の捆包材で捆包します（ご購入時の捆包材びない場合は、衝撃に十分耐えら 
れるように捆包してください)。 


[5 国内でご使用ください 

本製品は日本国内でご使用になることを前提に製造、販売されておりますので国外ではご使用に 
なれません。本製品を国外でご使用した結果の影響につさましては、いっさいの責任を負いかね 
ます。 
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[困つ たとをは] 

スキャナび正常に作動しないときは、お買い上げの販売店や ニコン サービス機関にお問 
い合わせいただく前に、下記の症状と原因をご確認ください。 


症状 

考え5れる原因 


スキヤナの電源が入らない 
(表示 LED が点なしない） 

• 電源コードを接続していますか、ゆるんでいませんか。 

電源スイッチびオフになっていることを確認してから、 
電源プラグを確実に接続してください。 

• スキャナの電源は入つていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• コンセントは電源を供給していますか。 

ほかの電化製品でコンセントび使用でさるかをご確認 
<ださい。 

P .23 

P .28 

表示 LED び高速点滅する 
(スキヤナとパソコンが 
接続されていない、 

またはパソコンの電源が 
入っていない場を） 

• スキャナの異常です。 

スキャナの電源スイッチをオフにして、スキャナとパ 
ソコンび接続されていないことを確認してください。己 
秒！;>(上経過してから、スキャナの電源スイッチを再度 
オンにして < ださい。 

ひきつづき LED び速く点滅する場合は、お買い上げの 
販売店またはニコンサービス機関にご相談ください。 

P .24 

P .28 

表示 LED が高速点滅する 
(スキヤナとパソコンが 
接続されている場合） 

• スキャナの異常、またはスキャナとパソコンの通信エ 
ラーです。 

スキャナとパソコンの電源を切り、スキャナとパソコ 
ンの接続を外してください。已秒上経過してから、 
スキャナの電源スイッチを再度オンにしてください。 
ひさつづさ表示 LED び速く点滅する場合は、スキャナ 
の異常です。お買い上げの販売店またはニコンヴービ 
ス機関にご相談ください。 

再度電源スイッチをオンにした直後にゆっくりと点滅 
し、点好に切り替わる場合は、スキャナ本体の電源ス 
イッチをオフにして、スキャナとパソコンを再度接続 
してください。已砂上経過してから、スキャナの電 
源スイッチを入れ、パソコンを起動します。 

ここで、再度表示 LED び速く点滅する場合は、次の対 
処を行ってください。 

-同じインターフェースを使用するほかの周辺機器を 
取り外す。 

■ Nikon Scan をアンインストールしてから、再度イ 
ンス1-ールする。 

- IEEE ] 394インターフェースのデバイスドライバを 
更新する (Windows 98 SE のみ)。 

P .24 

P .28 

P .24 

P ,28 

P .6 

P.IO 

P 103 

P .93 


0定期,な検サービスについて 

スキャナは精密機器ですので、 ] 〜2年に]度は定期点検を、3〜已年に]度はオーバーホー 
ルされることをおすすめします（有料)。特に業務用でご使用になる場合は、早めに点検整備を受 
けてください。点検整備を受ける際、より安むしてご愛用いただけるよう、付属のフイルムホル 
ダを合わせて点検依頼されることをおすすめします。 
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症状 

考えられる原因 

み 

スキヤンした画像の 
画質び悪い 

• フィルムは正しくホルダにセットされていますか。 

フィルムをセットし直してください。 

• スキャン中にホルタ'が移動していませんか。または、ス 
キャナを振動や衝撃のある場所で使用していませんか。 
スキャナに振動や衝撃を与えると、故障の原因となりま 
す。振動や衝撃のある場所では使用しないでください。 

• Nikon Scan は正しく設定されていますか。 

Nikon Scan を再設定してください。出荷時の設定に 
戻すこともでさます（くわしくは Nikon Scan 4 U ファ 
レンスマニュアルをご覧ください）。 

• ガラス付をのフィルムホルダ（オプション）のガラス面 
がミちれていませんか。 

ガラスの巧れをブ□アなどで吹さ飛ばしたり、柔らか 
い布などで}式さ取ってからご使用ください。 

P .31 
〜3目 
P .69 

P .22 

パソコンがスキヤナを 
認識しない 

• スキャナの電源スイッチがオンになっていますか。 

電源スイッチをオンにしてください。 

• IEEE 1394ケーブルは正しく接続されていますか。 
電源スイッチびオフになっていることを確認して IEEE 

1394ケーブルを確実に接続してください。 

• 他の IEEE 1394機器を同時に使用していませんか。 
他の IEEE ]394機器を取り外してください 。 IEEE 
] 394八ブやアダプタ、延長ケーブルを経由してパソ 
コンに接続している場合はこれらを取り外し、スキャ 
ナを直接パソコンに接続してください。 

上記の手順を行ってもスキャナび認識されない場合は、 
IEEE ] 394インターフェースを使用するすべてのソ 
フトウェアをアンインス!-ールし 、 Nikon Scan を再 
度インス1-ールしてください。 

• 必要なシステム条件を満たしていますか。 

動作環境に記載されているシステムを準備してください。 

P .28 

P .24 

P .6 

P .10 

P .16 
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症状 

考えられる原因 

み 


• ご使用のインターフェースボードは Nikon Scan に巧 
応していますか。 

ご使用の IEEE ] 394インターフェースボードび 


パソコンがスキヤナを 

Nikon Scan に対応しているかをご確認ください。イ 
ンターフェースは、現在付属の IEEE 1394 ボードの 
みび動作確認済です。 IEEE 1 394インターフェース 
内蔵パソコンに、スキャナ付属のに£日1394ボー 
ドを搭載した場合の動作については保証外です。そ 
の他の IEEE 1394 力ード （ PCMCIA スロット用） 
および PC 内蔵の IEEE 1 394インターフェースを 
使用した場合の動作に関しては当社ホームページ （ 
http : www . nikon - image . com / jpn / support / index . htm ) 
でご確認ください 。 Nikon Scan びご使用のボードや 
パソコンに対応していない場合は、次のように対処し 


認識しない 

て < ださい。 



デスクトップパソコンの場合： 

付属の IEEE 1394ボードをインス1-ールする 

P .92 


ノート型パソコンの場合： 

当社推奨の IEEE 1394カード ( PCMCIA ) を購入する 

_ 


• インターフェースボードは正しく取り付けられていま 
すか。 

IEEE ] 394インターフェースボードの使用説明書を 



ご覧ください。 

• スキャナが正常に動作していますか （ Windows のみ)。 

スキャナび正しく認識されているかをご確認ください。 

P .109 


• Nikon Scan が正しくインス1ルされていますか。 

Nikon Scan をアンインス!-ールしてから、再度イン 

P .10 


ス1-ールしてください。 

P .103 
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pEE 1394 インターフエースボードにつが司 

次のパソコンをご使用の場合は、付属の IEEE ] 394インターフェースボードを取り付 
けて < ださい。 

• IEEE ] 394インターフェースボードび装備されていないパソコン 
• ちいタイプの Macintosh G 3 デスクトップパソコン 
• 推奨の IEEE ] 394インターフェースボードび装備されていないパソコン 

なお 、 IEEE ] 394インターフェースボードの取り付けの際、ご使用の日 S によってはデバ 
イスドライバのインストール、動作確認、更新などを行ラ必要びあります。次の表をご覧の 
上、必要な手順を行ってください。 


OS 

必要な手順 


Windows Vista 、 
Windows XP 、 
Windows 2000 
Prof 己 ssional 、 
Windows Me 

1 IEEE ] 394 インターフェースボードを取り付けます。自 
動的に IEEE ] 394インターフェースドライバびインス 
トールされます。 

2正しく IEEE ]394インターフェースドライバびインス 

1-ールされたかどうかを確認するため、インターフェース 
ドライノ くの動作確認を行います。 

P .96 

P .97 
〜99 


1パソコン内にある IEEE 1394ドライバを更新します。 

P .93 
〜9已 

Windows 98 SE 

2 IEEE 1394インターフェースボードを取り付けます。 

3 IEEE 1394インターフェースドライバをインス!-ールし 
ます。 

P .96 

P .101 

Mac OS 

IEEE ] 394インターフェースボードを取り付けます。 

P .96 



0 ノート型パソコンなどをご使用の場合 

同捆の IEEE ] 394インターフェースボードは、ノート型パソコン、 PCI バスのないパソコン、 
ル型 PCI ス□ット （Low Profile PCI ) には使用でさません。推奨の IEEE ] 394カード （PCMCIA 
準拠）をご使用ください。くわしくは下記アドレスのホームページをご覽ください。 

http :// www . nikon-ima 旨 e . com / jpn / support / index.htm 
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IEEE 1394 ドライバの更新 （Windows 98SE のみ） 

Windows 98 SE をご使用の場合、日 S により提供されている IEEE 1 394ドライバを 
更新する必要びあります。すでに IEEE 1394インターフェースボードがパソコンに装 
備されている場合、新たにインターフェースボードを取り付ける場合、いずれの場合ち 
必要ですのでご注意<ださい。 

更新の手順は次のとおりです。 

1 Nikon Scan 4 CD - R 日 M をコンピュータの CD - ROM ドライブに挿入します。 

ソフトウェアのインス!-ール画面び自動的に開いた場合は[終了]をク U ックして 
インス I -ール画面を閉じてください。 

〇 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックします。 


3 次に [Nikon Scan 4 CD ] アイコンをちクリックして[エクスプ □- ラ]を選択し 
ます。 

[ Microsoft ] デイレクト U び開いたら、24297己」 PN 8(. EXE ) をダブルク U ック 
します。 

4画面の指示にしたがって IEEE 1394インターフェースドライバを更新します。 


5 更新が完了すると、ちの画面が表示 
されますので、[はい]をクリックし 
てパソコンを再起動します。 


Windows 98 Second Edition Q 252640のアップデー 


み 


巧し t 馈定をちかじするには]ンピュータをちおがしてください。 
ここでち拉旣しますか？ 

( H ........ 、な "V び) ....... I ) いいか… I 


IEEE ]394インターフェースボードを取り付ける場合は、パソコンの再起動後、 
P .96 の「インターフェースボードの取り付け」、 P .101 「インターフェースドライバ 
のインス I -ール」を行ってください。 
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巧[ディスクの挿入]画面び表示される場合 (Windows 98 SE のみ) 


スキャナを接続してはじめて電源を入れたとさ 
に、[ディスクの挿入]画面（ち図）び表示され 
る場合は 、 IEEE 1394ドライバの更新び終了 
していません P .28)。 CD - ROM ドライブ 
に Windows 98 CD を挿入せずに CD-ROM 
ドライブを空にしたまま [0 K ] をク U ックし、 
下の手順で IEEE 1394ドライバの更新を 
終了してください。 



1[ディスクの挿入]画面で [0 K ] をクリックす 
ると次の画面び表示されますので、[参照]を 
ク U ックします。 



2 [ C :¥ winclows ¥ system 32¥ clrivers ] 了イ 
レクト U を表示します。まず[ドライブ]メ 
ニューで[じ]ドライブを選択します。 




3スク□-ルして [ windows ] デイレクト U を 
表示して、ダブルク IJ ツクします。 

[ C :¥ winclows ] 内のディレクト U び表示さ 
れます。 



4スク□-ルして [ system 32] デイレクト U 
を表示して、ダブルク U ツクします。 

[か ivers ] デイレクト U び表示されます。 
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6 [ ntmap . sys ] び表示され、自動的に選 
択されます。 [0 K ] ボタンをク U ックして 
IEEE 1394ドライバの更新を終了します。 


ネットワ-ウを)... 




インター フェー スボードの巧0付け 

1 パソコンの電源をオフにして、すべてのケーブ J レを取り外します。 

2 下図のよラに、付属のインターフェースボードをパソコンの PCI ス□ットに取り 
付けます。 

PCI ス□ットの位置や取り付け方については、ご使用のパソコンの使用説明書をご 
覧ください。 



インターフェースボードのくわしい取り付けちについては、ボードの使用説明書をご覧 
<ださい。 


巧 IEEE 1394インター フエー スボード取り付け時のごま意 

ボードの取り付けは慎重に行ってください。ボードを無理な力で取り付けようとすると、 
ボードやパソコン本体び破損するおそれびあります。 
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インターフェースドライバの動作確認 

Windows Vista、Windows XP、Windows SOOO Professional、Windows Me を 
ご使用の場合は 、 IEEE ] 394インターフェースボードを取り付けた後、パソコンを起 
動すると自動的に IEEE ] 394インターフェースドライバびインス!-ールされます。イ 
ンターフェースドライバび正しくインス!-ールされたかどうかをご確認ください。 

Windows Vista の場合 

1[スタート]メニューから[コント□ールパネル]を選択します。 

I [コント□ールパネル]び開きます。 


2 [システムとメンテナンス]をク U ツク 
します。 


QQ 。 面 




IH 滿プ□グラム 
一たキュリティ 

• Windows フアイ： PO ブー JW こよ 
•るプログラムの許可 


ネット つー クとイシ ター ネット 
ネジトフークのれ HR とタスク0^ち 
ファィの器 E 

"-ドウエアとサウンド 
CD または做か t ディアの目0巧を 
プリシタ 


g 任含のユープーへの保まちによる 
測8任ホットアジプ 
ユー ヴ—アカウシ M 


1 テスクトツ;7のカスタマイス 

デスクトップが巧(城£ 

み 配を棘ち 

厕のおなちの男望 

時計' 詔、おょ 

,^XW キ-ポ-ドまた胀*^;?^^<7^モ 


3 [デバイスマネージャ]をクリックしま 
す。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表 


示されますす。 



4 [続行]をクリックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


5 [1394 バスホストコント□ーラ] 
の下に [NEC Firewarden OHCI 
Compliant IEEE 1394 Host 
Controller ] が追加されていること 
を確認します。 


デバイス7ネージで 

ファイルの援作 ( A ) 表示( V )〜レプ ( H ) 

夺吟| _国|白园 I も 



,口94 ノな 7 KX トコント□-ラ 


I NEC Firewarden OHCI Compliant IE 圧 1394 Host Controller 

を口] PCMCIA T がろ 
を•ニ キー ボード 
をで中コンビュータ 

回サウンド、ビデオ、およびグームコント□-ラ 
固をシステムデバイス 
田し i ディスクドライブ 
回\ディスプレイアダプタ 

fil |巧 ぶ 、V K つ一々でタブ々 
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Windows XP の場合 

1 [スタート]メニユーから[コント □ —ルパネル]を選択して、[パフォーマンスと 
I メンテナンス]をクリックします。 


〇 [システム]をクリックします。 


3 [システムプ□パティ]画面から[八一 
ドウエア]タブを選択し、[デバイスマ 
ネージヤ]ボタンをクリックします。 


4 [1394 バスコント□ーラ]の下に 
[NEC Firewarden OHCI Compli ¬ 
ant IEEE 1394 Host Controller ] 
が追加されていることを確認します。 





98 










Windows 2000 Professional の場合 

1 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
I リックし、プ□パティを選択します。 




3 [IEEE 1394バスコント□-ラ]の下 
に、 [NEC Firewarden OHCI Com¬ 
pliant IEEE 1394 Host Controller] 
が追加されていることを確認します。 
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Windows Me の場合 


1 インターフェースボードを取り付けた後、パソコンを起動すると[新しい八ード 
I ウェアの追加ウィザード]画面が表示されます。随切なドライバを自動的に検索す 
る（推奨)]を選択して、[次へ]をクリックします。 

2 [新しい八ードウェアのインス!-ールが完了しました]といラ画面が表示されます。 
[完了]をクリックして、パソコンを再起動します。 


3 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


4 [システムのプ□パテイ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブを選択し 
て 、 [NEC 円 rewarden OHCI Com ¬ 
pliant IEEE 1394 Host Control ¬ 
ler ] が追加されていることを確認し 
ます。 


巧 9<り） 

化 1ウスブ□ーラな P 
おを粒.. 

ネットつーウドライプの害の当て(が. 
ネットつーウドライプの切がの... 


ショ-トカットの巧がを) 
をおの蛮是 ：( M ) 



を胶デ"イスマネ-ジ VI ドウ I アブ日フ 7 イル I "フォ-マンス！ 


口巧絹刖(こまモ① 广巧続則にま示に) 



0 K I キャンセル 




インター フエー スドライバのインストール (Windows 98 SE ) 

Windows 98 SE をご使用の場合は、 IEEE 1 394インターフェースボードを取り付け 
た後、パソコンを起動しても IEEE ] 394インターフェースドライバび自動的にインス 
I -ールされません。じ(下の手順で IEEE ] 394インターフェースドライバをインス!-一 
ルしてください。 


1 ボードを取り付けて最初にパソコン 
I を起動すると、ちの画面が表示され 
ます。[次へ]をクリックします。 



ホの巧しいドライバを巧索しています： 

NEC Firewarden OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller 

デバイスドライバは、"ード〇王アデバイスびか作するためじぶ要ねソ 
フトウ I アです。 



2 [使用中のデバイスに最適なドライ 
バを検索する（推奨)]を選択し、[次 
へ]をクリックします。 




おをち;'去を进巧してください。 

使 消 中のデパイスに 嵩 迸ねドライパを 横ます る ( m ) 

广簡レのす1 願!蕴撰 r " の一技福し、インス 



3 ちの画面が表示されます。チェック 
ボックスには、何もチェックする必 
要はありません。[次へ]をクリック 
します。 



厂フ日》ピ-ディスウドライプ© 

厂 CD- 悦 M ドライプに） 

厂 Microsoft Windows Update(M) 

厂おま巧巧の巧ち ( L ): 

I 3 

風 — J 


<戻る(旦) [ 1 ''文へ〉11キャンセル」 


4 [更新されたドライバ（推奨 )] (NEC 
Firewarden OHCI Compliant IEEE 
1394 Host Controller ) を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



<戻る® [[ ぶへ> i I キャンもレ 
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5 ちの画面が表示されますので、[次 
へ]をクリックします。 


6 [ディスクの挿入]画面が表示される場 
合は、 Windows 9 SSE の CD-ROM 
をパソコンの CD-ROM ドライブに挿 
入し、[日 K ] をクリックします。 

[Windows 98 Second Edition 
CD - ROM 上のファイル xxxx . xxx び 
見つかりませんでした]と表示され 
る場合は[ファイルのコピー元]欄に 
E :¥ WIN 98 ( CD-ROM ドライブび E 
ドライブの場合）と入力し、 [0 K ] を 
ク U ックします。 

7 ちの画面が表示されますので、[完 
了]をクリックします。 


g [マイコンピュータ]アイコンをちクリックして[プ□パティ]を選択します。 

9 [システムのプ□パティ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブを選択 
し、 [IEEE バスコント□ーラ]の下に 
[NEC Firewarden OHCI Compli ¬ 
ant IEEE 1394 Host Controller ] 

が追加されていることを確認します。 

追加されていれば、インターフエー 
スドライバのインス I -ールは正常に 
終了しています。 





W2 








(Nikon Scan のアンインストーの 

ここでは Nikon Scan をアンインス!-ールするち法について説明します。アンインス 
卜ールのち法は、 Windows と Macintosh で異なります。 


Windows をご使用の場を 

ご使用のパソコンにちいパージョンの Nikon Scan びインス I ルされている場合や、 
スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス|-ールする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!-ールする必要びあります。アンインス!-ールの手順は次の 
とおりです。 


1スタートをクリックして表示されるプ 
I □グラムー覧の中の 「Nikon Scan 4] 
から [Nikon Scan 4アンインストー 
ル] を選択します。 

「ユーヴーアカウント制御」画面び表示 
されます。 


0 Windows メール 
0 K 定のプ□クラム 

Extras とアジプグレード 
Nikon Scan 4 
图 Nikon Scan 4 ReadMe 
因 Nikon Scan 4 7> r ノス HV 
盛 Nikon Scan 4 
巧 Nikon Scan 4 
ァク亡か J 
グーム 

スター トァップ 
イ 前に戻る 





2 [続行]をクリックします。 

「ファイル削除の確認」画面び表示されます。 


0 Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 FVofessional をご使用の場合 

Nikon Scan を Windows Vista、Windows XP または Windows 2000 Professional でイン 
ス I -ール/アンインス I -ールする場合は、コンピュータの管理者 ( Administrator ) 権限のアカウ 
ントで□グインして<ださい。 

0登録した設定の書き出し 

スキヤンウィンドウの「設定」メニューで登録した設定は、 Nikon Scan のアンインス!ル前に 
書さ出して保存し、再インストール後に読み込むことびでさます。設定の書さ出しや読み込みち 
法については、 Nikon Scan 4 U ファレンスマニュアル ( CD - ROM ) をご参照ください。 
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3 [ OK ] をクリックします。 

アンインス I -ールび始まります。 

• Nikon Scan と他のプ□グラムで共 
用しているファイルびある場合や読み 
取り専用ファイルびある場合は、ファ 
イルの削除確認画面び表示されます。 
削除する場合は[はい]を、削除しな 
い場合は[いいえ]をク U ックしてく 
ださい。 

アンインス I -ール処理び終了すると、 
[アンインス I -ールの完了]画面び表示 
されます。 



4 [完了]をクリックして、パソコンを再 
起動します。 

(上でアンインス I -ールは完了です。 
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Macintosh をご使用の場合 

スキャナび正常に動作しないために Nikon Scan を再度インス|-ールする場合などは、 
Nikon Scan をアンインス!-ールする必要びあります。アンインス!-ールの手順は次の 
とおりです。 

1すべてのアプリケーシヨンを終了します。 


2 

3 


Nikon Scan 4 CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブに挿入します。 

[ Wellcome ] アイコンび表示されます。 


[Nikon Scan 4] アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

[Nikon Scan 4] 画面び表示されます。 



4 [ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 


过 

Welcome 


5 [インスト—ル]をクリックします。 



スト-化 ， I 


CEZ3 


Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[日 K ] をク U ックします。 


_巧な_ 

,_ m "Nilcon Scan Ins は lie ドに«更をぶえるには、みなたの 

パスワードまたはバスフレーズを入力してください。 

I を前 

I K 

い巧巧な"巧 

③ 



[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 
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6 内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読み<ださい]画面び表示されます。 


7 [お読みください]画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 


本ソフトウェアは、下 C のな巧* g 書にご巧意頂いた！•合にのみ11供させていただをます • 本ソフ W ェアをインストール、 If 
巧用.又はダウンロードした場をには、本使用»巧書に同意したをのとさせて頂をますので、本な用 R 巧書の巧容を十か" 
ご KB の上、巧用を M がして下さい • • 

东化用 rFR» にご貝 S 頂けない«をには、本ソフトウェアを化用することはでをませんので、フロ化ーディスク双が:たI 
ROM を購入されたお M は、こがをご返巧下ミい • ■ 

また、が±では、本值巧 rfieii にご。•頂をユープ ーg 婦力ードをご巧巧頂いたお«様のみにパージョンアップ等のサボ H 
-巧いたしておりますので、よろしくご了*の巧お g い申し上げます • D 


«まさなニコン (WT ニコンという)がか成した本ソフトウェアをお客權が化用ずることに M して、巧のとおり巧約いたしま 


1.化巧 R 巧 

二□ン又はニコンのライ七ンサーは、本ソフトウェアの著作極及びその»品化に化 g な一切の》<!かをかちしておりま 
たニコンは、その有する曲りの«がに a づを、お客様に対して.本ソフェアに«して次の巧容のな用«を K 巧いたし 

ホす. 

り）本ソフトウェアをお«様ご自身が、お M が保有する一わのコンビュータ上で使用（入力、 EtTE 巧、出力げかI 
利. 

(2) バックアップの目的のためだけに、<1#が R みなれるおにおいて本ソフトウェアの樓 IMfc を一放作成すること • ^ 


(ブ U ジト ...If 巧を " )f 不励 i 




8 画面左上のメニューから[アンインス 
I -ール]を選択して、画面ち下の[アン 
インストール]をクリックします。 

アンインス I -ールび始まります。 

アンインス!-ール処理び終了すると、ア 
ンインストールの完了画面び表示されま 
す。 



9 [日 K ] をクリックします。 

iU 上でアンインス I -ールは完了です。 


in [終了]をクリックして 、 [Nikon Scan 
lUInstaller ] 画面を閉じてから、パソコン 
を再起動します。 
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1111 kon Scan のカスタムインストール （ Macintosh のみ)】 

Macintosh をご使用の場合、カスタムインス I -- ルにより必要なファイルだけをインス 
I -ールすることびでさます。カスタムインス I -ールの方法は次のとおりです。 

n Nikon Scan 4 CD を CD-ROM ドライブに挿入します。 


2 [Nikon Scan 4] アイコンを夕'ブルク 
リックします。 

[ Wellcome ] アイコンび表示されます。 

3 [ Welcome ] アイコンをダブルクリック 
します。 

[ Welcome ] 画面び表示されます。 

4 [インストール]をクリックします。 



Welcome 



J ■ソフトウェア1クポートのごち巧 I 


1 化 3 I 




Mac 日 SX をご使用の場合 

[認証]画面び表示されますので、コン 
ピュータの管理者の名前とパスワード 
を入力して、[日 K ] をク U ックします。 


夕 

巧な 

"Nikon Scan Installc ド'に爱 K を泌えるには 、みなたの 
バスワードまたはパスフレーズをん力して<だまい。 


をお：11 1 

バスワード； 

择巧な™巧 

の f キャンセル ^(Voir^J 


[ライセンス]画面（ソフトウエア使用権許諾契約書）び表示されます。 
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内容をご確認の上、[同意]をクリック 
します。 

[お読みください]画面び表示されます。 


[お読みください]画面の内容をご確認の上、[続ける]をクリックします。 

[Nikon Scan Installer ] 画面び表示されます。 



画面左上のメニューから[カスタムイン 
ス I -ール]を選択し、インス!-ールする 
ファイルのみを選択して、[インス!-一 
ル]をクリックします。 

初期設定ではすべてのファイルび選択さ 
れています。インス!-ールしないファイ 
ルのチェックボックスをク U ックして、 
選択を外してください。 


Nikon Scan Installer 



画面の指示にしたがってインス I -ールを行います。 

くわしいインス!ル手順は 「Nikon Scan のインス!ル： Macintosh をご使 
用の場合（ステップ8〜]2)」 （ 曲 P .2 日〜 21) をご参照ください。 










































なキャナが正常に動作しないとまは （Windows の場合)] 

Windows をご使用の場合は 、 Nikon Scan のインス!ル後、はじめてスキャナをパ 
ソコンに接続して電源を入れたときに、スキャナびデバイスとしてパソコンに認識され 
ます。スキャナの表示 LED び点灯しているのに 、 Nikon Scan の起動時にスキャナび 
正しく動作しない場合は、スキャナび正しく認識されているかどうかをご確認ください。 


Windows Vista をご使用の場合 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 

3 

4 


[スタート]メニューから[コント□-ルパネル]を選択します。 

[コント□ールパネル]び開きます。 

[システムとメンテナンス]をク U ツ 
クします。 


[デバイスマネージャ]をクリックしま 
す。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表 
示されますす。 



コントロールバネル ► 



fijh Windows Update 
^ 目由!® I? のちな化ま J 


、る痴プ□ヴ; 


1 ^ 細のレポートと163^11 
巧^新しぃ《^3<0»^ ががが 


5 [続衍をクリックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示されます。 


6 ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



C [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon 
Scan 4をアンインス!-一 )1 (® P .103) してから再度インス!-ールし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 


W9 






































Windows XP をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [スタート]メニューから、[コント□ールパネル]を選択し、[パフオーマンスとメ 
ンテナンス]の中の[システム]を開さます。 

[システムのプ□パテイ]画面び表示されます。 


3 [八ードウエア]タブの[デバイスマ 
ネージャ]をクリックします。 

[デバイスマネージャ]画面び表示さ 
れます。 




4 ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



C [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場を 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon 
Scan 4をアンインス!ル（曲 P .103) してから再度インス!ルし、スキャ 
ナをパソコンに接続してください。 
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Windows 2000 Professional をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


3 システムプ□パテイの画面から 
[八ードウエア]タブを選択し、[デ 
バイスマネージャ]ボタンをクリツ 
クします。 


4 ご使用のスキャナ名が[イメージン 
グデバイス]の下に表示されている 
ことを確認します。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 


,邸の 

|jW エウスブ□ーラな日 
検索の... 


本クトつーウドライプの害の当て ( N )... 
ネットワ-ウドライプの切がの... 


ショートカットの巧巧を） 
ち前の変を(凹） 




を肤 I ネットワ-ウ ID !7ド ド巧ア'! |ュ-ザ-プ□ファイル I 詳細 I 


卜阳巧ゥィザードー 


續離!操トル'於インスト 

A -阿 I アウイザ-ドお)…」 


デバイスマネ—ジャー 


屬觀委茄骑嵌爲域!^豁臟 

^ 山!ティをまをできます。 


山!ティをまをできます。 
ドライ"の呈るを)… 


デバイスマネージャ屯)... 


J トドたアプロファィル- 


与^ することがでさます。 


_ドたアプ□ファイルをほうと、が做トドウ巧の巧巧を設定し、樹巧 



〇 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon 
Scan 4をアンインス ! JU (ffi P .103) してから再度インス!ルし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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Windows Me をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


<( 0 ) 


王ウスブ□ーラな苗 


おがむ 


ネットワーウドライプの害の当て(が. 
ネットワーウドライプの切がの... 


ショ-トカツトの巧がを) 
をおの蛮を(凹） 




3 [システムのプ□パテイ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブをクリッ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メージングデノくイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 




C [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場を 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon 
Scan 4をアンインス!ル（@ド.1日 3) してから再度インス!ルし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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Windows 98SE をご使用の場を 

次の手順でスキャナび正しく認識されていることを確認します。 

1スキヤナとパソコンが接続され、スキヤナの電源が入っていることを確認します。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをちク 
リックし、プ□パティを選択します。 


田"の 

王ウスプ□ーラな日 
おを(白... 


ネットワ-ウ朽イプの割り当て叫)… 
ネットワ-ウ朽イプの切が单… 


ショ-は!ットのけがを) 
をおの変更 ( M ) 




3 [システムのプ□パテイ]画面から 
[デバイスマネージャ]タブをクリッ 
クして、ご使用のスキャナ名がイ 
メージングデバイスとしてデバイス 
の一覧に表示されているかを確認し 
ます。 

[イメージングデバイス]アイコン左 
側の [+] マークをク U ックすると、 
スキャナ名び表示されます。 



[5 [イメージングデバイス]やスキャナ名が表示されていない場合 

[イメージングデバイス]やスキャナ名び表示されていない場合は、スキャナび 
パソコンに認識されていません。スキャナとパソコンの接続を外した後 、 Nikon 
Scan 4をアンインス!-ール（@ド.1日 3) してから再度インス!-ールし、スキヤ 
ナをパソコンに接続してください。 
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【主な仕様! 


スキヤナ 

SUPER COOLSCAN 9000 ED ( 型名： LS-9000 ED) 


対応原稿 


読み取り範囲，画素数 


読み取り方式 
照明光源 


センサ 
色分解方式 



最大解像度 
A / D 変換 
出カデータ 
フ オー カス 


3己 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

• スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm ) 

•スト U ップフィルム（目コマまで2枚） 

•アパーチヤサイズ24 X 已8、24 X 目己 mm のパノラマフィルム （3 コマまで） 

120/220ブ□-ニフィルム（カラー/モノク□、ポジ/ネガ、目 X 4.5/6/7/879) 
• スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm ) 

•ストリップフィルム（目 X 4.己は4コマ、目 X 目は3コマ、目 X 7/8/9は2コマまで） 
1目 mm フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

己9 X 82 mm の電子顕微鏡フィルム（カラー/モノクロ、ポジ/ネガ） 

26 X 76 mm のプレパラート 

25.4 X 37.己 mm 、 4000 x 己904画素 (35 mm フィ J レム： FH -83 己 S 使用日寺） 

37.己 X 2己.目 mm 、 已90己 x 4032画素 （3 巳 mm スライドマウント: FH -83 已 M 使用時） 
己 6.9 X 42.5 mm 、 8964 x 目目9目画素（ブ□-二ーフィルム目 x 4.己*) 

己 6.9 X 己 6 . 9 mm 、 8964 x 89目4画素（ブ□-ニフィルム目 x 目*) 

己 6.9 X 70.0 mm 、 8964 x 1101目画素（ブ□-ニフィルム目 x 7*) 

己 6.9 X 77.已 mm 、 8964 x 12204画素（ブ□-ニフィルム目 x 8 つ 
己 6.9 X 83.7 mm 、 8964 x 1317目画素（ブ□-ニフィルム目 x 9*) 

己 6.9 X 83.7 mm 、 8964 x 13176画素（電子顕微鏡フィルム*) 

15.0 X 21.48 mm 、 2362 x 3384画素 (16 mm フィルム： FH -81 目使用時） 
46.02 X 24.0 mm 、 7248 x 3780画素（プレパラート； FH -8 G 1 使用時） 

* FH-8 日 9S または FH-8 巨 9G ( オプション）使用時 


光学系固定、原稿移動方式平面走査シングルパススキャン 
R 、 G 、 B 、 1「4色 LED 

□ッドと拡散反射面による集散光式ス U ット照明（伝送ライト方式) 
10000画素3ライン白黒リニア CCD 
R G B 3色 LED の切り換えによる 
4000 dpi (全域） 

1目 bit/R G B 各色 

フルカラー (16 または 8 bit/R G 目各色） 

オート、マニュアル 
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スキャン時間 


インターフェース 
消費電力 
使用電源 
使用温度/湿度 
大ささ 


3已 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M 使用時 


スキヤンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

プレビュー *1 

スキヤン* 2 

- 

- 

- 

- 

- 

13秒 

4日秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

12秒 

41秒 

- 

〇 

- 

- 

- 

14秒 

已7秒 

- 

- 

〇 

- 

- 

4日秒 

已2秒 

- 

- 

- 

〇 

- 

4日秒 

2分に秒 

- 

- 

- 

- 

〇 

14秒 

1分27秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

46秒 

3分已秒 


ブ□ーニストリツプフイルムホルダ FH -869 S 使用時 

スキヤンイメージ 
エン八ンヴ 

に E 

R 0 C 

GEM 

DEE 

プレビュー *1 

スキヤン* 2 

- 

- 

- 

- 

- 

38秒 

3分已秒 

〇 

- 

- 

- 

- 

38秒 

3分14秒 

- 

〇 

- 

- 

— 

4日秒 

7分已秒 

— 

- 

〇 

- 

- 

2分7秒 

8分已已秒 

— 

- 

- 

〇 

- 

2分4秒 

17分已秒 

- 

- 

- 

- 

0*3 

38秒 

2分2日秒 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

2分2已秒 

18分1日秒 


*1 :プレビューボタンを巧してからプレビュー画像び表示されるまでの時間 （AF 時間•ホルダ 
の移動時間含まず)。 

*2 :プレビュー後に、スキャンボタンを押してからスキャン画像び表示されるまでの時間 （AF 
時間-ホルダの移動時間含まず)。 

*3 :入力解像度は2000 dpi に設定 


馴定環境] 

パソコン本体 （ CPU ) 

RAM 

OS 

ディスプレイ 
ソフトウェア 
インターフェース 
入力解像度 

スキャンビット 

CMS (カラーマネジメントシステム） 
原稿 


Pentium 4 3.06 GHz FSB 己 33 MHz 
1 GB 

Windows XP Professional 
1024 X 768 
Nikon Scan 4 
IEEE 1394 

4000 dpi ( FH -8 目 9 S 使用時 DEE の 
み 2000 dpi ) 

16 bit 

オン 

ポジ 


IEEE 1394 

動作時（最大） 27 W 1^^ 下/待機時 14 W し^下 
AC 100 V 、 己 0/60 HZ 
+ 10- +3己。 C / 20〜60% 

249 X 498.5 x 202 mm (W x D x H ) 約 9 kg (本体のみ) 
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付属のホルダ 


35 mm ストリップフィルムホルダ FH -835 S 

使用原稿 1〜目コマまでの3己 mm スト U ップフィルム2枚まで 

大きさ 130 X 320 X 1 7 mm (W x D x H ) 約200呂 

35 mm スライドマウントホルダ FH -835 M 

使用原稿 3己 mm スライドマウント（厚さ1 .0 〜 3.2 mm /幅 49.0 〜己0.8 mm ) 已コマまで 

大きさ 1 30 X 345 X 1 7 mm (W x D x H ) 約 1 80呂 

ブ□—ニストリップフイルムホルダ FH -869 S 

使用原稿 6 X 4.5: 1〜4コマ 

目 X 目： 1〜3コ7 

目 X 7, 8, 9 : 1〜2コマ 

5.9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

大きさ 1 30 X 320 X 1 7 mm (W x D x H ) 約290呂 


I 
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オプションのホルダ 

ブ□—ニマウントホルダ FH -869 M 

使用原稿 目 X 4 .日，目サイズ 1 コマと目 X 7, 8, 9 サイズ 1 コマの合計 2 コマまでのブ□一二 

スライドマウント 

大きさ 130 X 320 X 17 mm (W X D X H ) 約170呂 

ガラス付をブ□—ニフィルムホルダ FH -869 G 

使用原稿 6 X 4.5: 1 〜 4 コマ 

目 X 目： 1 〜 3 コ 7 

目 X 7, 8, 9 : 1 〜 2 コマ 

己. 9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

大きさ 130 X 300 X 17 mm (W X D X H ) 約300呂 

ガラス付を回面式ブ□—ニフィルムホルダ FH -869 GR 

使用原稿 目 X 4.5 : 1 コマ 

目 X 目： 1 コ 7 

目 X 7, 8, 9 : 1 コマ 

己. 9 X 8.2 cm の電子顕微鏡フィルム 

3己 mm パノラマフィルム（画面サイズ； 24 X 己8、24 x 目己 mm ) 

調整 角度 ± 己° 

大きさ 130 X 320 X 1 7 mm (W x D x H ) 約330呂 

1目 mm フィルムホルダ FH -816 

使用原稿 1目 mm スト U ップフィルム3枚まで 

大きさ 130 X 37己 X 17 mm (W X D X H ) 約2己〇呂 

メディカルホルダ FH -8 G 1 


使用原稿 
大ささ 


下記サイズのスライドガラスとカバーガラスび接着封止された厚さ 2 mm 1；(下のプレ 
パラート3枚まで 

スライドガラス部； 2目 X 7目 X 0.8 〜1 .5 mm (W x D x H ) 

カノ くーガラス部： 25 X 60 X 0.18 mm じ(下 (W x D x H ) 

130 X 345 X 1 7 mm (W x D x H ) 約 190 呂 
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Windows 98 SE . 

Windows 2000 Professional 

Windows Me . 

Windows Vista . 

Windows XP . 

ア 


アナ□グゲイン.…… 

ァパーチャ . 

アンインス I ル... 
アンシャープマスク 
イジエクトボタン… 

インス I ル . 

才ートフオーカス... 


. 67 

32、72、 79. 82 

. 103 

. 66 

. 4、 54. 61 

. 10 

. 61 


索引] 


英数 

1目 mm フィルム . 71、81 

1 6 mm フィルムホルダ FH -816 
. 71、81〜84、117 

3已 mm スト IJ ップフィ J レム . 30〜33、己6 

3己 mm スト U ップフィルムホルダ FH -835 S 
. 30〜33、己6、116 

3已 mm スライドマクント . 30、34、己目 

3己 mm スライドマウントホルダ FH -83 已 M 
. 30、34、己6、116 

120/220スト U ップフィルム 
. 30、3己、己7、70、74、78 

Adobe Photoshop . 8、19、37、38 

Digital DEE . 2、 66 

Digital GEM . 2、 66 

Di 呂 ital ICE . 2、 66 

Digital ICE 4 Advanced .66 

Digital ROC . 2、 66 

IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースケーブル 
.8 s 24 

IEEE 1394 ( Firewire ) インターフエースコネクタ 
.5 

LCH エディタ .66 

Macintosh .1 目、104、107 

Nikon Scan …….し8、10、37、己9、103、106 

Nikon View . し8、 11 、 17 

TWAIN . 37 


力 

解像度 . 49、6己 

回転 . 47、64 

画像ウィンドウ . 9、52 

画像処理アプリケーション . 8、37、38 

画像方向 . 62 

カスタムインス I -ール . 107 

カラー値 . 62 

カラーフィルム . 43 

カラーバランス . 65 

カラーモデル . 42、44、目1 

ガラス付さブ□一ニフィルムホルダ FH -8 目 9 G 
. 70、74〜77、117 

ガラス付さ回転式ブ□一ニフィルムホルダ 
FH -869 GR . 70、78〜80、117 

環境設定ボタン . 61 

キャ U ブレート RGB . 44 

グレースケール . 44 

ク□ップ範囲 . 48〜49、目己 

コダク□-ムフィルム . 43、目目 

コント□-ルエリア . 42、目1 

ヴ 

情報パレット . 64 

情報表示ェリア . 42、目2 

サムネイル . 45 

サムネイルタブ . 45、目3 

サムネイルエリア . 45、目3 

自動キャ U ブレーション . 41 

自動露出ボタン . 61 

出カサイズ . 49、目己 

進行表示 . 63 

ズームボタン . 61 

スキャナ設定 . 67 

スキャンボタン . 42、 51 s 62 

スキャンイメージエン八ンヴ . 2、 51 s 67 

スキャンウィンドウ . 9、37、60 

スキャンサイズ . 49、目已 

スキャンモードメニュー . 44、61 

設定メニユー . 61 


3 12 9 0 
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!ァ フターサー ビスについて! 


■この製品の操作方法や修理についてのお pg い合わせは 

この製品の操作方法や修理について、ご質問がございました！5、ニコンカスタマーヴ 
ポートセンターまでお問い合わせください。 

• ニコンカスタマーヴポートセンターにつさましては、使用説明書裏面をご覧ください。 

•お願い 

• お問い合わせいただく場合には、次ページの「お問い合わせ承り書」の内容をご確認の 
上お問い合わせください。 

• より正確、迅速にお答えするために、ご面倒でも次ページの「お問い合わせ承り書」の 
所定の項目にご記入いたださ、 FAX または郵送でお送りください。「お問い合わせ承り 
書」は、コピーしていただくと、繰り返しお使いいただけます。 

■修理を依巧される場合は 

ご購入店、またはニコンサービス機関にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、「ニコンサービス機関のご案内」をご覧ください。 

• ご転居、ご贈答品などでご購入店に修理を依頼することびでさない場合は最寄りの販売店、 
またはニコンサービス機関にご相談ください。 

■補修用性能部品について 

このスキャナの補修用性能部品（その製品の機能を維持するために必要な部品）の保 
有年数は、製造打ち切り後 7 年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有期間経過後も、 
修理可能な場合もありますので、ご購入店または ニコン サービス機関へお問い合わせくだ 
さい。水没、乂災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理び不可 
能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、 ニコン サービス機関にお任せ 
ください。 



■インターネットご利用の方へ 

• ソフトウ王アのアップデート、使用上のヒントなど、最新の製品テクニカル情報を次の当 
社のホームページでご覧いただくことびでさます。 

http://www.nikon-ima 呂 e.c 日 m/jpn/supp 日け / index.htm 
• 製品をより有効にご利用いただくため定期的にアクセスされることをおすすめします。 
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ニコンカスタマーヴポートセンター行 

FAX :03 ■已 977-7499 

【お問い合ねせ承り書】 太枠ののみご記入 < ださし、 


お問いちわせ年月曰： 

年 月 

曰 

お買い上げ年月日： 

年 月 

曰 

製品名： 

シリアル番号： 


フリガナ 



お名前： 




連絡先ご住所：□自宅 □会社 


TEL: 

_ FAX : _ 

ご使用のパソコンの機種名： 

メモリ容量： 

0 S のバージヨン： 

その他接続している周辺機器名： 

ご使用のアプリケーシヨンソフト名： 

ご使用の当社ドライバソフトウェアのバージヨン： 

問題が発生したとさの症状、表示されたメッセージ、症状の発生頻度： 

(おわかりになる範囲で結構ですので、でさるだけ詳しくお書さください） 


八ードディスクの空さ容量： 

ご使用のインターフェースカード名： 


※この ページはコピーして お使いください< 









Nikon 


製品の使い方に関するお問い合わせ 


く ニコン カスタ マーヴポートセンター> 

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。 

0570 - 02-8000 

® —般電話•公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 


営業時間:9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日等を除く毎日） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 におかけくださ 
い。ファクシミ U でのご相談は、 （03) 5977-7499 に送信ください。 



_ 修理 サービスの ご案内 _ 

インターネッ ト での修理のお申し込み 

下記 URL から「ニコンピックアップサービス」のお申し込みびでさます。宅配便などでお送りいただいた場 
合などの「修理金額見積り」、「修理状況」、「納期」などをご確認でさますのでご利用ください。 

h 1; tp :// www . nikon - image . com / jpn / support / repair / ※インターネットでの修理のお申し込みの場合、送料割引びございます。 

I 修理品のお引き取りを依頼される場合は n 

くニコンピックアップサービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただくと、ニコン指定の配送業を(ヤマト運輸)び、捆包資材のお届け•修理 
品のお引さ取り、修理後のお届け•集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の配送斜金にて承ります。 
※宅配便で扱える大ささや重さには制限びあるため、取り扱いできない製品ちございます。 

A 1 nn m P 1 rp 営業時間: 9:30 〜 18:00 件末年始 12/29 〜 1/4 を除く毎曰） 

LMM 1/ I 〇 I DD ※踊のフリ-ダイヤルは、 ニ コン指定の配送業者(ヤマト運輸にて承ります。 

製品に関するお問い合わせは、上記のカスタマーヴポートセンターへお願いいたします。 

修理に関するお問い合わせは、下記の修理センターへお願いいたします。 

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と 
_ 修理に関ずるお問い合わせは _ 

く（株)ニコンイメージングジャパン修理センター> 

230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

0570 - 02-8200 

一般電話‘公衆電話からは市内通話料金でご利用いただけます 

参修理センターには、ご来所の方の窓□びございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。 



営業時間:9:30〜17:30(±曜日、日曜日、祝日、年末年始、 
夏期休業曰など弊社定休曰を除く毎曰） 

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、 （03) 6702-0577 
(ニコンカスタマーヴポートセンター）におかけください。 


株式を社 一 -I > 

株式舍社 二〕> イメージングジャパン 

© 2004 Nikon Corporation 6MRA0710-05 











